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本書では、使いたい機能•知りたい機能をすぐ(こ検索できるように、目 
次、索引、 メニューー 覧のぺージが用意されています。 

目次から探す D ^ P.S 


本書の全タイトルが並べられています。撮影や再生、印刷など 
の目的別に構成されています。 

こんなときに 


撮影した画像を一覧で再生したい。 

口巧生応用編」から「画像を一覧で 
再生する（インデックス再生） H - - 
• • • *46」のぺージを検索します。 


索引から探す D ^ P .179 


機能名や各部の名称など、本書で使っている用語が50音順に並 
ベられています。本書を読んでいるときに、分からない言葉や 
ミロりたい言葉がでてきたときに、索引からその用語を使ってい 
るページを探すことができます。 

こんなときじ 

「 ESP 」 についてなりたい。 

英数/記号の項目から 「ESP 
のぺージを検索します。 


メニュ ー- 覧から探す D ^ P .170 


カメラのメニュー名が記載されています。メニューを操作して 
いるときに、知りたいメニュー名がでてきたときはメニュ—— 
覧からその機能の説明ページを探すことができます。 

こんなときじ 

メニュー画面じある「合成ツーショット」 

ではどんな設定をするの？ 

メニューの操作順を追って「合成ツーショッ 
卜 一 P .41」 のぺージを検索します。 
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[|桌作説明ぺージの見方 


本書の操作説明 ページの 表記に ついて 説明します。撮影.再生を始め 
る前にご確認ください。 


[画像を一覧でち生する（インデックス再を ） H 


複数の画像を一貴で表示します。たくさん 
撮った函をの中から目的の画像を探し出した 
いときじ便利です。一覽で表示する画像の数 
は切り替えることができます。「表示コマ 
巧を変える（インデックス表示 ) J ( P .47) 


■再生モードでズー么ボタン （ U 刪）を 
巧します。 


インデックス再生されます。 


十字ボタンを巧して画像を選びます。 

を前の画像へ移動します。 

を巧の画像へを動します。 

◎:左上の画慷の1つ前のインデックスを 
表示します。 

な>:右下の画像のなのインデックスを表 
示します。 



芭 ム篇|| 




この機能で操作す 
るボタンとその位 
置がわかるように 
表記しています。 




操作手順と画面を表記しています。 
■本書の表記について 


み注意 

さ女障やトラブルになるような、重要なを意事項が書かれていま 
す。絶対に避けていただきたい操作も書かれています。 

?ヒント 

活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情報など 
が書かれています。 


本書での参照先のページを表します。 


このページは説明のためのサンプルです。実隙のページとは異なる場 
合があります。 
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電源を入れて OK / メニューボタンを押したとき、液晶モニタに表示される 
画面をトップメニューといいます。トップメニューには下の3種類があり 
ます。 


[ 自動再生 I 
情報表示 

〔1コマ 消ち I 

再生モード（静止画） 再生モード（ムービ ー） 

♦ここでは、撮影モードの画面を使って、メニューのしくみ[こついて説明します。 


操作可能なボタン 
(十字ボタン、 0 K / メ 
ニューボタン） 


爲 を押します。 




@を押します。 I しホワ仆バランス 1 I @を押します。 


操作可能なボタン 

をヒント 什字ボタン、 0 K / メニュ-ボタン) 







撮影モード 


• メニュ ——覧じついては、 II ^ P .170 をご覧ください。 

• メニュー 画面をすぐ終了したいときは、もう一度 0 K / メニュー ボタンを押 
します。 
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撮影応用編 


連写、フラッシュ、ズーム、ムービー(動画）などさまざ 
まな撮影方法を説明します。 

撮影機能の設定を変更したい場合は「3設定編」を参照し 
てください。 






[ピントの合わせ方（フオーカスロック) 


ピントを合わせたい被写体が AF 夕ーゲットマークから外れる（液晶モ 
二夕の中央にない）ときは、次の操作でピントを固定して撮影するこ 
とができます。この操作をフオーカスロックといいます。 



撮影モードでピントを合わせたい被 
写体に AF 夕ーゲットマークを合わせ 
ます。 

?ヒント 

• ピントが合いにくいものの場合は、まず撮影 
したいものとほぼ同じ距離のものにカメラを 
向けます。 



AF 夕ーゲットマーク 



シャツターボタンを半押しし 
ます。 

をヒント 

• 緑ランプが点なすると、ピントと露 
出、ホワイトバランスが決まりま 
す。 

• 緑ランプが点滅している場合は 



①被写体までの距離がおすぎます。50 cm U 上離れて撮影してください。 
50 cm 未満の距離で撮影するときは、マク□撮影をしてください。 


「おくの被写体を撮る（マク□撮影）化」 ( P .33) 

②ピントが決定されていません。シャツターボタンから指を離し、ピントを 
合わせる位置を少しずらしてもう一度シャツターボタンをキ押ししてく 
ださし、。 



半押しの状態のまま、撮影したい構図 
にカメラを動かします。 





ピントの合わせ方（フオーカスロック） 


4 半押しの状態から、さらに 

シャツターボタンを押して、 
撮影します。 


オートフォーカスがま手な被百化 

このカメラは自動的にピント合わせができますが（オートフォーカス）、次 
の場合、ピントが合いにくいことがあります。被写体と同距離にあるコン 
トラストのはっきりとしたものでフォーカスロックした後、構図をまめて 
撮影してください。 

フォーカスロックの手順は、 I ®= P .10 をご覧ください。 





コントラストが 
はっきりしない被写体 


画面中央に極端に 
明るいものがある場合 


離$じ端) 



遠いものと近いものが 
混在する場合 



動きの速いもの 



ピントを合わせたい 
ものが中央にない 


?ヒント 

• 縦線のない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてフォーカスロックし 
た後、構図を横に戻して撮影しても劲果的です。 
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[撮影シーンを選ぶ SCENE 


このカメラには、10種類の撮影シーンがあり 
ます。目的や状況に合わせてシーンを選ぶだ 
けで、簡単に撮影を楽しむことができます。 


寄ヒント 

• カメラに慣れるまでは 、 P (プログラム）才一 
卜で撮影する ことをおすすめ します。 




撮影モードでく 或 ( SCENE ) を押しま 
す。 

撮影シーンを選ぶシーンセレク ト 画面が 
表巧されます。 


霞 




◎または这> で撮影シーンを選び 、 OK 
/メニューボタンを押します。 

選んだ撮影シーンに設定されます。 











撮影シーンを選ぶ SCENE 


撮影シーンの種類 


参 P (プログラム）才ート P 

シヤッターボタンを押すだけで、カメラが最適と判断した状態で撮影 
ができます。 


参ポ-トレ-卜巧 

人物を撮影するの(こ最適です。肌の質感をよ 
り美しく撮影します。 



•パーティショット I ぶぶ I 

屋内で人物と背景をいっしょに撮るのに最適です。 
背景もきれい(こ再現されます。 


?ヒント 

• 画質モードは SQ 2 のり280 X 960」「1024 X 768」「640 
X 480 J のみ設定できます。 



参ビーチ&スノーに名1 

ミち岸や雪山での撮影に最適です。 
白く美しく撮影できます。 


白砂や雪が 
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撮影シーンを選ぶ SCENE 


参料理 liU 

料理や素材を新鮮に撮影することができます。 
彩度、シャープネス、コントラストを高めに設 
定し、被写体を鮮やかにくつさりと撮影します。 



B >記念撮影 M 

jg 人物と風景を一緒に撮るのに最適です。 



参風景 W 

遠くの風景もハツキリと、メリハリのある 
シャープな写真が撮影できます。 



参夜景 W 

ライトアップされた建物など、夜景を撮るの 
に適しています。 

?ヒント 

• H (夜景）じ設定すると、撮影時シャッター速度が 
遅くなります。手ぶれを防ぐために互脚のご使用を 
おすすめします。 
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撮影シーンを選ぶ SCENE 


♦セルフポートレート Iggil 

撮影者がカメラを持って、自分を撮るのに最 
適です。 

?ヒント 

♦ズー厶はに角 （ W 側）の位置で固定され、変更でき 
ません。 

• スポット測光は使えません。 



•ムービー|が1 

ムービー(動画）を撮影できます。「ムービーを撮影する」 （ P .16) 


ムービーを 撮影する 


このカメラでは静止画だけでなく、ムービ ー 
(動画）も撮影できます。 

また、ムービー撮影すると、自動的に音声も 
録音されます。 




国 



撮影モードでく致 ( SCENE ) を押しま 
す。 


撮影シーンを選ぶシーンセレクト画面が 
表巧されます。 




く寶またはな> で[ムービー](酱）を 
選び、 0 K /メニューボタンを押しま 
す。 


撮影シーンが[ムービ ー] じ設定されます。 



3 液晶モニタを見ながら、 AF 夕ーゲッ AF 夕ーゲットマーク 
トマークを被写体に合わせます。 

?ヒント 

• 撮影可能時間が液晶モニタに表示されます。 






























ムービーを 撮影す る 励 


4 シャツターボタンを軽く押し 

ます。（半押し） 

ピントとホワイ ト バランスがホ 
まり、緑ランプが点なします。 



5 半押しの状態から、さらに 

シャツターボタンを押して、 
撮影します。（全押し） 

?ヒント 

• ムービー撮影中は國マークがホく 
点なします。 



6 もう一度シャツターボタンを押して、撮影を終了します。 

を 

をヒント 


• 撮影可能時間が0になると、自動自勺に撮影を終了します。 

• 撮影したムービーを再生する場合は、「ムービーを再生する囚」 （ P .56) 
をご寶ください。 

• 撮影中は、光学ズー厶は使えません。ズー厶を使いたいときは、[デジタル 
ズーム]を[オン]に設定します。「ズームを使う」 （ P .18) 



[ズ ームを 使う 


このカメラは通常のズーム（光学ズーム）とデジタルズームの2つの 
ズームを備えています。 

ズームボタンを押して、撮影する範囲や構図を決めます。 


光学 ズーム 

最大 3 倍 

光学 ズーム +デジタル ズーム 

最大 12 倍 


光学 ズームを 使う 


n t) 

I 撮影モードでズー厶ボタンを押します。 

ズームボタンの T を押し続けると、遠くのものが大きくなります。遵遠) 

ズームボタンの W を押し続けると、広い範囲を撮ることができます。 
(広角） 




広角 （ W ) い 望遠 （ T ) ズームバーが 

上下します。 


•撮影距離と撮影範困 


ズーム位置 

撮影距離 

撮影範囲（最短撮影距離） 
(W X H ) 

マクロ撮影時（広ち W 側） 

20 cm 〜〇〇 

207 X 154 mm (20 cm) 

マクロ撮影時（望遠 T 側） 

20 cm 〜〇〇 

70 X 53 mm (20 cm) 

通常撮影時（広角 W 側） 

己 0 cm 〜〇〇 

502 X 373 mm (50 cm) 

通常撮影時（望遠 T 側） 

己 0 cm 〜〇〇 

170 X 127 mm (50 cm) 






ズー厶を使う 


デジタルズームを使う 


光学ズームの操作はズームボタンを押すだけ 
で動作しますが、デジタルズームはメニュー 
で[オン]に設定することで動作します。 匹 


?ヒント 

• 光学ズームはレンズを動かして被写体を拡大しています。デジタルズー厶応 
の場合、光学ズームとしくみが異なり、カメラがとらえた画像の中央部を用 
切り取って、液晶モニタにデジタル処理して拡大表示しています。そのた編 
め、撮影した画像は粗くなります。 

I 撮影モードで 0K/ メニューボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 


@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 露出補正 ( 

[画質 モー ド」 L ド/ニ ユー 

I ホワイトバランス I 




爲または逸を押して[撮影]タブ 
を選びます。 

$ を押して、撮影メニューに入ります。 



撮 

し測光 

化 SP 

影 

1ドライブ 

>単写 

力 

L デジタルズーム 

たオフ 

設 

L スチル録音 

>オフ 1 


[ パノラマ 
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ズーム を使う 



◎ または ◎ を押して[デジタルズー 
ム] を還びます。 

@を押して、デジタルズームの設定に 
入ります。 


国 

L 測光 

た ESP 

圍 

[ ドライブ 

た 単写 

と 

b"' ジタルズーム 

►オフ 


L スチル録音 

た オフ 

1 

[ パノラマ 




◎ または ◎ を押して[オン]を還 
び、 0K/ メニューボタンを押します。 

デジタルズームが設定されます。 

もう一度、 0K /メニューボタンを押すと 
メニューが終了します。 





居 

し測光 


画 

[ ドライブ 


力 

しデジタルズ-ム 

<| 才 7 I 


L スチル録音 

I ォン I 


[ パノラマ 



?ヒント 

• [オフ]を選ぶとデジタルズームは使えません。 



白い部分：化学ズームで化大しています。 


ホい部分：デジタルズームで化大しています。 

みま意 

• デジタルズームの領域で撮影すると、画像が粗くなることがあります。 

■高倍率になるほど手ぶれが超こりやすくなります。手ぶれ防止のため、兰 
脚を使うなどして、カメラを固定してください。 

• セルフポートレートモードの場合は、ズームは使えません。 





フラッシュを使う 



フラッシュはあらかじめオート発光(こ設定されていますが、撮影目的 
に合わせて、下の4種類から選べます。 

才ート発光（初期設定）_ 

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。 


<§>赤目程減 


暗いところで人物を撮影すると目がホく写ることがありますが、[み 
赤目軽減]に設定するとこの現象が軽減されます。フラッシュが発光 
する前に数回の予備発光をさせて、目がホく写ってしまう現象を起こ 
りにくくします。 

みま意 



• 最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1砂かかります。カメラをしつ 
かり構えて手ぶれを防いでください。 

• フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距 
離が遠い場合などや個人差により、ホ目軽減の効果び現れにくくなります。 


夕強制発光 


撮影場所の明るさ(こ関係なく、フラッシュを必ず発光させます。木か 
げなどで顔にかかった陰をやわらげるときや逆光、堂光ななどの人工 
照明下での撮影に使います。 

® 発光禁止 


フラッシュは発光しません。暗いところでも発光させたくないときや、 
フラッシュを使えなし ''場巧で設定します。 

みま意 

• 暗いところの撮影ではシャッター速度が遅くなりますので、手ぶれを防ぐ 
ため兰脚のご使用をおすすめします。 


2 / 


フラッシュを使うを 



撮影 モー ドで@ (ち）を繰り返し押し 
て、フラッシュの設定を切り替えま 
す。 

フラッシュの設定の順番は、矢 EP の順に変 
わります。 


广|才-卜おホ 1 

民 

1みホ目献 1 

1 才 - 卜発 ^ 1 



け 麵ホ 1 


1⑤発光養止） 

，。| 

1 

Wimmim ! M 



育ヒント 

• フラッシュ充電中はフラッシュ充電ラン 
プ（ち）が点滅します。 

•例えば、強制発光に設定すると、画面に 
フラッシュ モー ドマークが 表示され ま 
す。 

• フラッシュの選択画面は自動的に終了しま 
す。 



ノフツシュモードマーク 


♦フラッシュ到達距離について 

フラッシュ使用時の適正撮影距離は lU 下のとおりです。 


撮影距離(広角 W 側） 

0.5 〜 3.6 m 

撮影距離(望遠 T 側） 

0.5 〜 2.0 m 




[ li 像のサイズと画質を変える（画質モード) 


静止画の画質モード 


画像をカードに記録するときの画像サイズと画質を選びます。 

画像サイズと画質を用途に応じて選びます。カメラはあらかじめ HQ に 
設定されています。 


画質 

モード 

画質 

画像 サイズ 

使用例 

SHQ 

きれい 

2272 X 1704 

大きし、 

大きくプリントする。 

(低圧綿） 

J 


パソコンで画像編集する。 

HQ 


2272 X 1704 



ハガキサイズにプリント 


OU 下標準圧綿） 



する。 

SQ 1 


2048 X 15:36 



L 版にプリントする。 


ふつう 

1600 X 1200 




SQ 2 


1280 X 960 



Web に掲載する。 


1024 X 768 

1 

r 

—ルに添付する。 



640 X 480 

小さい 



•カード容量ごとの j 

愚影可能斗 

な数（音声なし） 

\函頁モード 

SHQ 

HQ 

SQ 1 

I SQ 2 I 

力ード容量 

1600 x 1200 

1280 x 960 

1024 x 768 

640 X 480 

1目 MB 

5 

16 

20 

24 

38 

58 

90 

32 M 巨 

11 

32 

40 

48 

76 

117 

180 

64 MB 

22 

65 

81 

97 

153 

234 

362 

128 MB 

45 

130 

163 

194 

307 

469 

726 

256 MB 

90 

262 

326 

389 

614 

940 

1453 

512 MB 

180 

523 

652 

779 

1229 

1879 

2904 


?ヒント 

• カードの撮影可能枚数はおおよその目をです。 

• 撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変わります。 
• 撮影や画像の消'去をしても、撮影可能枚数は変わらないことがあります。 

• スチル録音時は、撮影可能枚数が少なくなります。 




画像のサイズと画質を変える（画質モード) 


P 画像サイズと圧縮率- 

•圧締率と画質 

画質は圧縮率によって左右されます。低圧縮の画質で撮影した画像は、標準 
圧縮の画質で撮影した画像に比べて、より精細に画像を記録できます。ただ 
し、圧縮率が低いほどデータ量が多くなり、カードに記録できる画像の枚数 
も少なくなります。 


•画像サイズ 

画像をカードに記録する隙の大きさ（織の画素数 X 横の画素数）です。画像 
をプリントするときは、大きなサイズで記録しておくときれいにプリントさ 
れます。ただし、画像サイズが大きくなるほどファイルサイズ（データの 
量）も大きくなり、カードに記録できる枚数は少なくなります。 


•画像サイズとパソコンモニタ上での画像の大きさ 

撮影した画像をパソコン上で見る場合に表示される画像の大きさは、パソコ 
ンのモニタ設定によって異なります。たとえば、1024 X 768ピクセルの画 
像サイズで撮影された画像は、パソコンのモニタ設定が1024 X 768のとき 
画像を等倍（100%)で表示すると、モニタ全体に表示されます。モニタ設 
定がそれ J ； l 上 （1280 X 1024など）になると、モニタの一部にしか表示され 
ません。 



I 撮影モードで OK/ メニューボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、[画質モード]を還びます。 


[ 露出補正 I 

〔画質モードさ[モード/ニュー 
I ホワイトバランス I 




画像のサイズと画質を変える（画質モード) 



◎または包> を押して [ SHQ ] [ HQ ] 
に Q 1] に Q 2] から選びます。 

に HQ ] [ HQ ] [ SQ 1] を選んだ場合は、手 
順4へ進みます。 

に Q 2] を選んだ場合は、手順3へ進みます。 


面質モード 


SHQ 

2272 X 1704 'I 

HQ 

2272 X 1704 ] 

SQ 1 

2048 X 1536 'I 

SQ 2 

640 X 480 ^ 


遅が+目_ホ定♦田の 



@を押して、 SQ 2 設定画面を表示しま 
す。 

◎または◎を押して画像サイズを還 
び、 0 K / メニューボタンを押します。 


SQ 2 設定 



1600 X 1200 "1 

1280 X 960 

1024 X 768 "1 

1 640 X 480 ] 

1中止*团選が*国ミ夫定♦因因1 



4 0 K / メニューボタンを押します。 

選んだ画質モードと撮影可能枚数が表示されます。 

寄ヒント 

• 設定した画質モードをカメラの電源をオフにしても記憶しておきたい場合 
は、設定保持を[する]に設定します。「設定を記憶するには（設定保 
持)」 ( P .80) 


25 



画像のサイズと画質を変える（画質モード) 


ムー ビーの画質モード 


2種類の画賈モードがあります。画質モード (こ 
より撮影可能時間が異なります。 



画質モード 

画像サイズ 
(コマ/秒） 

撮影可能時間 （16 MB ) 

HQ 

320 X 240 

(1 己コマ/秒） 

約41秒 

SQ 

160 X 120 
(15 コマ/秒） 

約150巧 


•カードに記録できる撮影時間の合計 


画質モード 

HQ 

SQ 

力ード容量 

1目 M 巨 

約 41抄 

約150巧 

32 M 巨 

約 83巧 

約300秒 

64 M 巨 

お170巧 

約600秒 

128 MB 

約330抄 

約1200秒 

256 MB 

約670砂 

約2400秒 

512 MB 

約1300砂 

約4800秒 


みを意 

• 撮影可能時間はおおよその目安です。 


I 撮影シーンを[ムービ ー] (苗）に設 
定し、 0K / メニューボタンを押しま 
す。 

「ムービーを撮影する」 （P.16) 

トップ メニューが 表示されます。 

@を押して、[画質モード]を選びます。 


[ 露出補正 ( 

〔画質モード Ji (モード/ニユー 
I ホワイトバランス I 







画像のサイズと面質を変える（画質モード) 



◎ または ◎ を押して [ HQ ] に Q ] 
から選びます。 


函質モード 


■ HQ^320X240"| 

I SQ 160X120 ^ 
選択 t 目_ホ定^胃 


OK / メニューボタンを押します。 

選んだ画質モードと撮影可能時間が表示されます。 



p 影場所の明かりに適した設定をする（ホワイトバランス) 


白い紙に晴天時の太陽があたっているとき、 
夕日があたっているとき、電球のなりがあ 
たっているときでは、それぞれの白が違いま 
す。人間の目は明かりに左右されることなく 
白いものを白色と認識しますが、デジタルカ 
メラの場合、明かりに合わせて白いものが白 
く写るように色の調整を行う必要がありま 
す。この調整機能をホワイトパランスといい 
ます。 


才ート 

撮影場所の明かりに合わせて、自然な色合いで写るよう力方 
ラが自動的に調整します。 

プリセット 

撮影場巧の明かりに応じてホワイトバランスを選びます。 

凝晴天 

晴れた屋外での撮影時に適しています。 

公 曇天 

曇った屋外での撮影時に適しています。 

み電球 

電球の灯りでの撮影時に適しています。 

篤堂光な 

堂光なのなりでの撮影時に適しています。 




撮影モードで 0K/ メニューボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 


@を押して、[ホワイトバランス]を 
還びます。 


[ 露出補正 I 

[画質モ-ド j (モ-ドにュ- 
I ホワイトバランス I 




撮影場所の明かりに適した設定をする（ホワイトバランス) 


q ◎または包>を押して[才ート][晴 
^天][曇天][電球][堂光灯]から選 
• び、 0 K/ メニューボタンを押します。 


選んだホワイトバランスが設定されます。 


•ホワイトバランスを設をすると、マーク 
(菊:-ピ2>々- - 篇 j) が表示されます。 

• [オート]に設をした場合はま示されませ 
ん。 




1才-卜 1 

靜晴天1 

ピろ曇天1 

み電巧'! 

1選巧*圖 ミ夫定♦因因1 


ホワイトバランス 


[ 貨I 堂光灯 ] 


(ji 巧♦国 ミ夫定♦因 K]| 

マ- ク-1 


睽 。 IT 欄 



寄ヒント 

•朝日や夕日をホく撮りたいときは、ホワイトバランスを[ミ蘇晴天]や 
[ピ立曇天]に設定すると、きれいに撮影できます。 


みま意 

• 複数の照明があたっているような特殊な光源下では、ホワイトバランスの 
効果が発揮できない場合があります。 

• [オート] J； (外に設定して撮影した場合、画像を再生して色を確認してくだ 
さい。 

• [オート] J； (外に設定してフラッシュを発光した場合、液晶モニタで見た画 
像と異なった色合いで撮影されることがあります。 





f 明るい/暗い被写体に適した設定をする（露出補正) 


被写体が非常に明るかったり、暗かったりす 
る場合や、被写体と背景の明るさの差が非常 
に大きい場合は露出補正をすることで明るさ 
の調整ができます。露出補正は、 1/3 EV 刻み 
で ±2.0 の範囲で調整できます。 






撮影 モー ドで OK/ メ ニュー ボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 

◎を押して、[露出捕正]を選びます。 



[ 露出補正 I 

r 画質モード争("モ ー ド/ニユ ー I 

L ホワイい巧ンス I 


く致またはな> を押して補正値を選び 
ます。 

傷 :+に補正されて明るくなります。 

な > :—に補正されて暗くなります。 


露出補正 

を 

こ 

I 還択 ♦畳 ミ夫定♦因因 I 




OK / メニューボタンを押します。 

選んだ補正値に設定されます。 

?ヒント 


•通常、白い被写体（雪など）を撮影すると実隙より暗く写ってしまいます 
が、プラスに補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被 
写体を撮影するときには逆に、マイナスに補正すると劲果的です。 

•撮影後は、露出補正値を0 (ゼロ）に戻しておくことをおすすめします。 

みま意 

• フラッシュを使用すると意図した明るさ（露出）で撮影できないことがあ 
ります。 




被写体と背景の明るさが異なるとき（測光)〔ろ 


逆光のときは、人物の顔などが暗く写ること 
があります。この場合、スポット測光を使用 
すると、背景の明るさに影響されることなく 
撮影できます。 


ESP (表示なし） 

画面の中央部と周辺部を別々 
に測光して、最適な露出にし 
ます。 

スポット （反]) 

AF 夕ーゲットマークの範囲を 
測光します。中央部の被写体 
に適正な露出にします。 



国 



撮影モードで 0 K / メニューボタンを 
押します。 


トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 露出補正 ( 

[画質モ-ド j ‘穿-ドにュ- 
I ホワイトバランス I 



感または逸を押して[撮影]タブ 
を選びます。 

$ を押して、撮影メニューに入ります。 


撮 

し 測光 

た ESP 

影 

L ドライブ 

た単写 

力 

L デジタルズーム 

>オフ 

設 

L スチル録音 

りオフ 1 


[ パノラマ 




く苗またはな> を押して[測光]を選 
びます。 

@を押して、測光の設定に入ります。 


圓 

1 

■ 

t 測光 

>ESP 

た単写 

たオフ 

>オフ I 

[ ドライブ 

丑 

L デジタル ズーム 

] 

L スチル録音 

1 

[ パノラマ 




被写体と背景の明るさが異なるとき（測光）反] 


4 < s > または ◎ を押して[スポット]を 

選び、 0 K /メニューボタンを押しま 
す。 


スポット測光が設定されます。 


もう一度、 0 K /メニューボタンを押すと 
メニューが終了します。 

5 撮影します。 

①撮りたい被写体を画面中央にして半押しします。 
◎構図をミ夫めて撮影します。 



画 

力 

し測光 

i ESP 1 

1スポ通 

L ドライブ 

L デジタルズーム 


■ 

L スチル録音 


[ パノラマ 




近くの被写体を撮る（マクロ撮影）化 


巧などの被写体に近づいて撮影することをマ 
クロ撮影といいます。このカメラでは、 20 cm 
まで近づいて撮影できますが、さらに近づき 
たいときには、スーパーマクロ機能を使うこ 
とにより9 cm まで撮影が可能になります。 




撮影 モー ドで樓 （化） を繰り返し押し、 
[化マクロ] を選びます。 

戸 


1必マク □ 1 


設定後、液晶モニタに 化 マークが表示さ 
れます。 


! M 


う 撮影します。 

みま意 


• マクロを解除する場合は、[マクロオフ]に設定します。 

•マクロを設定した状態で、50 cm より遠距離の被写体を撮影することもでき 
ます。ただし、通常の撮影よりピント合わせに時間がかかります。 

• フラッシュ使用時は影が目立ったり、十分な明るさにならないことがあり 
ます。 


•撮影距離と撮影範困 


ズーム位置 

撮影距離 

撮影範囲（最短撮影距離） 
(W X H) 

マクロ撮影時（広ち W 側） 

20 cm 〜〇〇 

207 X 154 mm (20 cm) 

マクロ撮影時（望遠 T 側） 

20 cm 〜〇〇 

70 X 53 mm (20 cm) 



おくの被写体を撮る（マクロ撮影 ） A 


さらに近づいて撮る（スーパーマクロ撮影） s 11< 


スーパー マクロモードでは、9 cm まで接ぶし 
て撮影することができます。ただし、ズーム 
が望遠（下側）に固定され、フラッシュは発光 
しません。 



1撮影モードで @( A) を繰り返し押し、 


1 [sA スーパーマクロ]を選びます。 

IsA ス-パ-マクロ1 

ズームが 望遠側に移動して、 スーパー マク 


口が設定されます。 


設定後、液晶モニタに sA マークが表示さ 

1 M 

れます。 



2 撮影します。 

巧 

H ヒント 

• スーバーマクロを解除する場合は、[マクロオフ]に設定します。 

• スーバーマクロを設定して、撮影距離が2日 cmJ； (上の被写体を撮影する場合 
は、通常の撮影よりピントが合うまで時間がかかります。 

参撮影距離と撮影範 H 


ズーム位置 

撮影距離 

撮影範囲（最短撮影距離） 
(W X H) 

スー パーマクロ （下側） 

9 cm 〜50 cm 

33 X 25mm (9 cm) 






[七ルフタイマーで撮る 公 


セルフタイマー撮影では、シャッターボタン 
を押してから約12秒後にシャッターが切れま 
す。三脚などにカメラを固定させた状態で撮 
影してください。 




撮影モードでな> (公）を繰り返し押 
し、[セルフタイマーオン]を選びま 
す。 

設定後、液晶モニタにのマークが表示さ 
れます。 




扫 S 影しま3。 

寄ヒント 

• セルフタイマーを解除する場合は、[セルフタ 
イマーオフ]に設定します。 

• セルフタイマーランプが約10砂間点なし、さ 
らに約2砂間点減した後、 シャツ ターが切れ 
ます。 

• 作動中のセルフタイマーを中止するには、な> 
を押します 



• セルフタイマーは、一回の撮影が終わると自動的に解除されます。 


み注意 

• カメラレンズの直前になって、セルフタイマーを作動しないでください。ピ 
ントゃ露出が合わなくなります。 



続して撮る 


Qj 


シャツターボタンを押している間、約1コマ 
/秒で静止画を連続して撮影します（画質 
モードが [ HQ ] の場合、約4コマ連続撮影で 
きます)。 

連続した画像の中から好みの画像を選べるた 
め、動いているものの撮影におすすめです。 

I 撮影モードで 0 K / メニューボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 



国 


[ 露出補正 ( 

[ js 質モード j ： た E - ドにュー 
I ホワイトバランス I 



爲または逸を押して[撮影]タブ 
を選びます。 

$ を押して、撮影メニューに入ります。 


‘ 

撮 

.し測光 

た ESP 

影 

I ドライブ 

た単写 

力 

L デジタルズーム 

りオフ 

設 

L スチル録音 

たオフ I 


しパノラマ 



< s > またはな> を押して[ドライブ]を 


還びます。 

匿 

1測光 

た ESP 

@を押して、ドライブの設定に入りま 

国 

[ ドライブ 

►単写 

丑 

1デジタル ズーム 

た オフ 

す。 

叫 

1 

L スチル録音 
[ パノラマ 

た オフ 



連続して撮る Qj 



く致またはな> を押して[連写]を選 
び、 0 K / メニューボタンを押します。 

連写が設定されます。 

もう一度、 0K /メニューボタンを押すと 
メニューが終了します。 






し測光 


国 

[ ドライブ 

<|単写1 

力 

L デジタル ズーム 

t ま写 ■ 

■ 

L スチル録音 



[ パノラマ 




?ヒント 

• シャッターボタンを全押ししている間は連写が続きます。指を離すと連写 
は止まります。 

•最初の1コマで、ピントは決定されます。 
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f パノラマ写真を撮る 


付属の xD ピクチヤーカードを使うと、パノラ 
マ写真が楽しめます。 

被写体の端が重なるよう撮影し、ソフトウ卫 
了 OLYMPUS Master (付属の CD-ROM に収 
録）を使用してつなぎ合わせ、1枚のパノラマ 
合成画像を作成することができます。 

み注意 



• オリンバス製の xD ピクチヤーカード U かではバノラマ撮影はできません。 



撮影モードで 0 K / メニューボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


〔 S 出補正] 

〔画質モ-ド：[トドにュ- 
I ホワイトバランス I 



◎ または ◎ を押して[撮尉タブ 
を遇びます。 

@を押して、撮影メニューに入ります。 


撮 

し 測光 

た ESP 

影 

L ドライブ 

た 単写 I 

力 

L デジタルズーム 

た オフ 

設 

L スチル録音 

た オフ I 


し パノラマ 




◎ または包> を押してレ《ノラマ]を 
選びます。 

@を押して、パノラマの撮影画面に入 
ります。 




匿 

し 測光 

化 SP I 

屋 

[ ドライブ 

り単 写 

と 

L デジタル ズーム 

>オフ 

度 

L ス チル 録音 

>オフ 

I 

しバノラマ 

► 



パノラマ写真を撮る 


4 液晶モニタを見ながら、十字ボタ 
;ンで撮影する方向を指定します。 

@ :左から右に撮影するとき 

0 :右から左に撮影するとき 

< s > :下から上に撮影するとき 

な>:上から下に撮影するとき 


-1 


■- 


左から右に撮影するとき 

1 J 

. 1 



1 T 1 


下から上に撮影するとき 



||1枚目を撮影します。 

?ヒント 


• ピント•露出*ホワイトバランスなど 
は、1枚目で決定されます。1枚目に太 
陽など光の強い被写体を入れた撮影を 
しないでください。 
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パノラマ写真を撮る 



被写体の一部が重なるように撮影します。 

画面の両端に表示される枠を目まに構図を決めていきます。1枚目と 
2枚目は A の部分が重なるように撮影します。同様に2枚目と3枚目 
では、 B の部分が重なるように撮影します。撮影するときは次の撮影 
のために、枠内の画像を覚えておいてください。 



?ヒント 

• 最大10枚までパノラマ撮影が可能です。 

• 10枚撮り終わると警告マーク W が表示されます。 

撮影が終わったら 、 OK / メニューボタンを押してパノラマ撮影を終 
了します。 

育ヒント 

• パノラマ写真の合成は、付属の CD - ROM に収録されている OLYMPUS 
Master を使って、撮った画像をつなぎ合わせます。 
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2 枚の画像を貼り合わせる（合成ツー シヨ、三 


回続けて撮影した画像を踐リ合わせに配置 
て、1枚の画像として保存します。別々の被 
ホを1枚の画像にして楽しむことができま 



1 % 



左側に配置されます。 


右側に配置されます。 


再生時の画像 


Mm 




撮影 モー ドで 0 K / メ ニュー ボタンを r 

押しも 3 。 露出補正 I 

トップメニューが表示されます。 I 画質モ-ド f 片ドに ュ -I 

@を押して、 モー ドメ ニュー に乂リま I けワ仆バラ句 
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2 枚の画像を貼り合わせる（合成ツーショット) 



爲または逸を押して[撮影]タブ 
を選びます。 

$ を押して、撮影メニューに入ります。 


撮 

.し測光 

た ESP 

影 

[ ドライブ 

た 単写 

立 

L デジタル ズーム 

た オフ 

苗 

L スチル録音 

た オフ I 


I 、ノラマ 




く致またはな> を押して[合成ツー 
ショット]を選びます。 

$を押して、合成ツーショットの撮影 
画面に入ります。 




液晶モニタを見ながら1枚目を撮影し 
ます。 



5 続けて2枚目を撮影します。 

2枚目を撮影すると、自動的にメニューに 
戻ります。 


寄ヒント 



• まだ1枚も撮影していない状態、または1枚目を撮影した状態で合成 
ツーシヨットを解除したい場合は、 OK/ メニューボタンを押してくだ 
さい。1枚目に撮影した画像は記録されません。 




[撮影時に音声を録音する（スチル録音) 


静止画を撮影するときに音声を録音します。 
シャッターが切れてから約 0.5 秒後に録音を開 
始し、約 4 秒間録音します。スチル録音を才 
ンに設定すると、撮影後、毎回自動的に録音 
します。撮影した画像(こがするコメントなど 
を録音しておくと便利です。 




撮影モードで OK / メニューボタンを 
押します。 


トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 露出補正 I 

[画質モ-ド j [トドィニュ - 
I ホワイトバランス I 




◎ または ◎ を押して[撮尉タブ 
を遇びます。 

@を押して、撮影メニューに入ります。 




撮 

影 

万 

.し測光 

た ESP 

b 単写 

た オフ 

た オフ 1 

i ドライブ 

L デジタルズーム 

設 

L スチル録音 

[ パノラマ 



◎ またはな>を押して[スチル録音] 
を還びます。 

@を押して、スチル録音の設定に入り 
ます。 




1 

し測光 

化 SP 

昼 

[ ドライブ 

た単写 

丑 

しデジタルズーム 

>オフ 


スチル録音 

►オフ 1 


[. パノラマ 
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撮影時に音声を録音する（スチル録音) 


4 爲またはな> を押して[オン]を選 
び、 0 K / メニューボタンを押します。 

スチル録音が設定されます。 


もう一度、 0 K /メニューボタンを押すと 
メニューが終了します。 

5 シャッターボタンを押して録音が始 

まったら、録音マイクを録音する巧象 
に向けます。 


?ヒント 

• スチル録音した静止画を再生するとき、再生 
音量を調整することができます。「音量 
を設定する（再生音量)」 (P.88) 


みま意 

• 録音対象がカメラから1 mJ； (上離れると、きれ 
いに録音されない場合があります。 

• 録音中は撮影ができません。 

• 連写 （ PJ6) /バノラマ撮影 （P.38) /合成ツーショット （P.41) では、録 
音でさません。 






居 

し測光 


国 

[ ドライブ 


力 

L デジタル ズーム 



L スチル録音 

4 

ホフ 1 


[ パノラマ 


ホン1 





Q 巧生応用編 


静止画、ムービー（動画）のさまざまなち生方法を説明し 
ます。 

再生機能の設定を変更したい場合は「3設定編」を参照し 
てください。 






画像を一覧で巧生する（インデックス再生 ） H 


複数の画像を一覧で表示します。たくさん 
撮った画像の中から目的の画像を探し出した 
いときに便利です。一覧で表示する画像の数 
は切り替えることができます。「表示コマ 
数を変える（インデックス表示)」 ( P .47) 





再生モードでズームボタン（因側）を 
押します。 

インデックス再生されます。 



十字ボタンを押して画像を選びます。 

を前の画像へ移動します。 

を'' ホの画像へ移動します。 

◎:左上の画像の1つ前のインデックスを 
表不します。 

右下の画像の次のインデックスを表 
で:します。 



3 ズームボタン（み側）を押します。 

1コマ再生に戻ります。 







画像を 一覧で 再生する（インデックス巧生 ） H 


表示コマ数を変える（インデックス表示) 


インデックス再生で一度に表示する画像の数 
を4コマ、9コマ、16コマから選びます。 




ち生モ ー ドで 0 K / メニュー ボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 

◎を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生 I 

〔情報表示 r ::モ-ド/ ニ ュ_ 
。コ 7; 肖去] 




◎または◎を押して[設定]タブを 
選びます。 

◎ を押して設定メニューに乂ります。 



陣埋丽ぁ誠 


b しない 
た日本語 

た標準 

D > 小 



◎または◎を押して[インデックス 
表示]を選びます。 

◎を押して、インデックス表示の設定 
に入ります。 





巧 

[ ビ-フち 

パ‘- 

編 

L モニタ調整 

>丘。■('ご。。。 

力 

し 日時誠 

•04.01.01 
^ 00:00 

1 

L ビデオ出力 

WTSC 

居 

1わザックス赫 

>9 
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画像を一覧で巧生する（インデックス再生）因 


4 ◎または◎を押して [4] [9][16] 
から選び、 0 K /メニューボタンを押 
します。 


インデックス分割数が設定されます。 


もう一度、 0 K /メニューボタンを押すと 
メニューが終了します。 




巧 

しビ-フち 


編 

しモニタ調整 


力 

し日時誠 

1 

1 

L ヒ了才出力 


1 

[ィ好'ックス表示 

<1 161 



大して見る（拡大再生） Q 


液晶モニタに表示される画像を4倍まで拡大 
表; F します。 



I 再生モードでズームボタン（み側）を 
押します。 

ズームボタンを押すたびに、1 .5 倍/ 2.0 倍 
/ 2.5 倍/ 3.0 倍/ 3.5 倍/ 4.0 倍と画像 
を拡大して再生します。 


?ヒント 

• 拡大再生中は、十字ボタンで見たい部分まで移動できます。 

2 ズームボタン（因側）を押します。 

1倍の大きさに戻ります。 





49 







[画像を回転させる（回転表示) 


カメラを縦に構えて撮影して横向きに表示されている画像を、回転し 
て縦向きに再生します。 



反時計回りに90度 
(-90。） 



国 


J 再生モードで回転させたい画像を再生します。 
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画像を回転させる（回転表示) 


0K/ メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

◎を押して、モードメニューに入りま 
す。 



◎または@を押して[再生]タブを 
選びます。 

◎ を押して、再生メニューに入ります。 



◎またはな> を押して[回転表示]を 
還びます。 

@を押して、回転表示の設定に入りま 
す。 



◎ または ◎ をを押して[+90°] 
[-90°]から選びます。 

画像が回転して再生されます。 




画像を回転させる（回転表示) 


6 0 K / メニューボタンを押します。 

回転した状態で画像が保存されます。 


もう一度、 0 K / メニューボタンを押すとメニューが終了します。 
み;主意 

• プ□テクトされた画像は回転できません。プ□テクトを解除してから 
回転してください。「画像にプ□テクトをかける On 」 (P.70) 

• 次の画像は回転できません。 

ムービー/パ ソコ ンで編集した画像/他のカメラで撮影した画像 


[スライドショーで見る（自動再生) 


カードに記録されている静止画を1おずつ自 
動的に再生します。ムービーは最初のフレー 
ムのみが静止画と同じように再生されます。 




再生モードで 0 K /メニューボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 


[ 自動再生 I 

〔情報表示]! 巧-ドたュ- 
〔1コマ;’肖去 I 



◎ を押して、自動再生をスタートしま 
す。 


約3秒間隔で画像が順々に再生されます。 
寄ヒント 

• スチル録音した画像は、約4砂間隔で再生され 
ます。 




9自動再生を終了するには、 0 K / メニューボタンを押します。 

みま意 


• 長時間自動再生を行う場合は、別売の AC アダプタのご使用をおすすめしま 
す。電池をお使いの場合、30分経過すると自動的に自動再生が終了し、電 
源が切れます。 
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[撮影した画像に音声を録音する（録音) 


撮影;きみの静止画に音青を録音（アフレコ）し 
ます。また、録音るみの音舌を新たに録音し 
直すこともできます。録音できる時間は1面 
面につき約4秒間です。 



J 再生モードで音声を録音したい画像を再生します。 



0 K / メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

◎を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生 I 

〔情報表示]::モ-ドたュ- 
し1コマ;'肖ち] 



◎または◎を押して[再生]タブを 
選びます。 

◎ を押して、再生メニューに入ります。 





巧 

L プロテクト 

>オフ 

生 

し 回ち蘇 

>0。 

L プリント弔巧 


力 

し 録音 


設 





◎またはな> を押して[録音]を還び 
ます。 





民 

1,プロテクト 

>オフ 

屋 

1回転表示 

>0 。 

編 

1プリント吊肉 


力 

L 録音 

► 



撮影した画像に音声を録音する（録音) 


5 @を押して[スタート]を選び、 0 K 

/ メニューボタンを押します。 

録音を開始します。 


みミ主意 

• 録音対象がカゾラから約 1 m な上離れると、きれいに録音されない場合があ 
ります。 

• 録音済みの画像に再度録音した場合は、前の音声が消'えて新しい音声のみ 
残ります。 

• カード残量がない場合（警告画面が表示されるカード）では、録音できな 
いことがあります。 

• 録音中にボタン操作をすると操作音が録音されることがあります。 

• 一度録音したら音声のみ消'すことはできません。音声を入れず（無音状態） 
再録音してください。 





i 

[ プロテクト 


1 

[ 回転表示 


編 

L プリントモ肉 


力 

録音 

ィ■スタ=711 






ムービーをカメラの液晶モニタで巧生して楽 
しむことができます。 

再生モードにすると、最後に撮影した画像が 
液晶モニタに表示されます。留)マークのかい 
た画像を選んで巧生します。 
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厶—ビ—を再生する囚 



• 再生時間/録画時間が液晶モニタに表示され 再時間録画^間 

ます。 


• ムービーを再生するまでの時間は、ムービー 
の記録時間や画質モードによって異なります。 
• 再生中に J; (下の操作ができます。 

を早戻し 
早送り 

音量を上げる 
な音量を下げる 
0K/ メニューボタン：一時停止 


• 一時停止中に J； [下の操作ができます。 

を押している間逆に再生 
软押している間再生 
先頭のコマを表示 
な>:末尾のコマを表示 

0K/ メニューボタン：ムービー再生メニュ ー 
を表示 




再生終了後に厶ービー再生メニュ ー 
が表示されます。 

@または傅を押して[再スタート][終 
了]から選び、 0 K /メニューボタン 
を押します。 

再スタート もう一度再生します。 

終了 再生を終了します。 













厶—ビーを 再生する居] 


インデックスを作成する 


撮影したムービーの内容が一目でわかるよう 
に自動的に9分割し、静止画（インデックス) 
として保存します。 



J 再生モードで留マークの付いた画像を選びます。 



0 K / メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

◎を押して、モードメニューに入りま 
す。 


〔ム-ビ-再生 I 

〔情報表示 jt け-ドたュ- 
〔1コマ;’肖去 I 



◎またはな> を押して[編集]タブを 
選びます。 

@を押して、編集メニューに入ります。 


^尽ックスお ’;I 

編 

-»■ 

集 




資を押してインデックス作成の設定に I -三^^ 

入ります。 巧 I ィがックス作规> 





厶—ビ—を再生する囚 



◎またはな>を押して[新規作成]を 
選び、 0 K /メニューボタンを押しま 
す。 


処理が終わると、新規の静止画像として保 
存されます。 



?ヒント 


• インデックス作成された画像は、ムービー撮影時の画質とは異なる静止画 
として保存されます。 


ムービー撮影時の画質モード 

インデックス画像の画質 

HQ 

SQ 2 (1024 X 768ピクセル） 

SQ 

SQ 2 (640 X 480ピクセル） 


みを意 

• ムービーの記録時間により、自動的に抜き出される画像の間隔は異なりま 
す。 





撮影した画像をテレビで楽しむことができま 
す。テレビで巧生するには、付属の AV ケーブ 
ルでカメラとテレビを接続します。 

お使いのテレビの映像信号に合わせて 、 NTSC 
または PAL を選びます。ミち外でテレビに接続 
して巧生するときは、設定を合わせてくださ 
い。 

?ヒント 

DDDDDDDDDDDDD 

• NTSC :日本、台青、輯国、北米 PAL : ヨー□ッバ諸国、中国 




再生 モー ドで 0 K / メ ニュー ボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 




◎または◎を押して[設定]タブを 
選びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 




◎ または ◎ を押して[ビデオ出力] 
を遇びます。 

◎を押して、ビデオ出力の設定に入り 
ます。 
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テレビで再生する 


4 ◎または◎を押して [ NTSC ] また 

は [ PAL ] を選び、 0 K /メニューボ 
タンを押します。 


ビデオ出力が設定されます。 


もう一度、 0 K /メニューボタンを押すと 
メニューが終了します。 

カメラとテレビの電源を切ります。 

6 カメラの A/V 出力端子に AV ケーブル 
を差し込みます。 


I A / V 出力端子 
コネクタ カバー 






巧 

しビ-プ音 


編 

[ モニタ調整 


力 

し日時誠 


1 

しビデオ出力 

ィトニ NTS 巧 

1 

[イ>^ツクっ 

PAL 1 


7 テレビの映像（黄色）/音声（白 

色）入力端子に AV ケーブルを差 
し込みます。 


?ヒント 



• テレビの映像/音声入力端子については、テレビの説明書をご覧ください。 
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テレビで再生する 


0 テレビの電源を入れて、「ビデオ入力」に設定します。 

?ヒント 

• ビデオ入力の切り替え方法については、テレビの説明書をご覧ください。 


9 再生ボタンを押して、電源を入れま 
す。 



テレビに表示されます。 


?ヒント 

• カメラは通常の再生モードと同じように、再生操作ができます。 

• テレビで再生する場合は、別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。 
• AV ケーブルを取り外すときは、カメラの再生ボタンを押して電源を切ってか 
ら AV ケーブルを抜いてください。 




画像の情報量を切り替える（情報表示) 


撮影時の画像情報量を切り替えます。 




ち生モ ー ドで 0K / メニュー ボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 



@を押して、[情報表示]を選びます。 

詳細な情報表示に切り替わります。 

寄ヒント 

• もう一度、 手順 1、2を行うと通常の情報表示 
に戻ります。 
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ps 像を編集する 

モノク□にする 


撮影した画像をモノクロ（白黒）に変換して、 
オリジナルの画像とは別の新規画像としてイ呆 
存します。 





ち生モードでモノクロ（白黒）にしたい画像を再生します。 


0K/ メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

◎を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生 I 

[情報表示 r :;ドにュ- 
し 1 コマ;肖ち] 


◎または◎を押して[編集]タブを 
選びます。 

◎ を押して、編集メニューに入ります。 




編 

集 

巧 

覃! 

L モノクロ作 


. L セピア作成 

[ リサイズ 





◎ または◎を押して[モノクロ作励 
を遇びます。 

◎を押して、モノクロ作成の設定に入 
ります。 





星 

1；亡ノクロ 

► 1 

圈 

t セピア作成 


1 

'力 

1 

[ リサイズ 
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画像を編集する 



◎または@を押して[新規作成]を 
選びます。 


モノクロイ乍成 


1新規作成 

1 


中止 

] 


[戻る♦问攫が*琶ミ夫定 *[ M]I 


6 OK/ メニューボタンを押してモノク□画像を作成します。 

処理が終わると、オリジナル画傲とは別の新規画像として保存されま 
す。 

みを意 

• カードに空き容量がない場合は作成できません。 
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画像を編集する 


七ピア色にする 


撮影した画像をセピア色に変換して、オリジ 
ナルの画像とは別の新規画像としてイ呆存しま 
す。 





ち生モードで七ピアにしたい画像を再生します。 


0K/ メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

◎を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生 I 

[情報表示 r :;ドにュ- 
し1コマ;肖ち] 


◎または◎を押して[編集]タブを 
選びます。 

◎ を押して、編集メニューに入ります。 




編 

集 

巧 

覃! 

L モノクロ作 


. L セピア作成 

[ リサイズ 





◎ または ◎ を押して[七ピア作成] 
を遇びます。 

◎を押して、七ピア作成の設定に入り 
ます。 




1 

L モノクロイ乍成 

► 

^セピ7作成1 

i 

f 

一 

i リサイズ 
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画像を編集する 



◎または@を押して[新規作成]を 
選びます。 


セピア作成 


1新規作成 

1 


中止 

] 


[戻る♦问遅が*邑ミ夫定 *[ M]I 


6 OK/ メニユーボタンを押して七ピア画像を作成します。 

処理が終わると、オリジナル画像とは別の新規画像として保存されま 
す。 


みま意 

• カードに空き容量がない場合は作成できません。 




画像を編集する 

サイズを変える（リサイズ) 



撮影した画像のサイズを変更して、オリジナ 
ルの画像とは別の新規画像として保存しま 
す。 Web の掲載や e メールへの添付などは、小 
さなサイズにすると便利です。 



J 再生モードでリサイズしたい画像を再生します。 




0K/ メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

◎を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生 I 

〔情報表示] ( をモ-ドにュ- 
〔1コマ消去 I 


◎またはな> を押して[編集]タブを 
攫びます。 

@を押して、編集メニューに入ります。 


m 

L モノク□作 

編 

集 

L セピア作成 

t J サィス' 


力 

設 



◎または◎を押して[リサイズ]を 
選びます。 

◎ を押して、リサイズの設定に入りま 
す。 
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画像を編集する 



◎ または ◎ を押して画像サイズを選 
びます。 


リサイズ 


1 640 X 480 

1 


320 X 240 



1中止 

1 


戻る♦团選が♦目ホ定♦り回 


6 0K /メニューボタンを押してリサイズした画像を作成しま 
も 

処理が終わると、オリジナル画傲とは別の新規画像として保存されま 
す。 


みま意 

• 撮影時の画像サイズが 640 X 480 の場合、 [640 X 480] の設定はできませ 
ん。 

• 次の場合はリサイズできません。 

ムービー/パソコンで編集した画像/カードの空き容量が不足して 
いる場合/他のカメラで撮影した画像 
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[画像にプロテクトをかける 


大切な画像を誤って;'肖去しないように、プロ 
テクト（保護）をかけることができます。1コ 
マミ肖去や全コマ消'去の操作をしても、プロテ 
クトされた画像は;'肖去されません。 


み;主意 



■フォーマットを行うとプ□テクトされた画像 

も;'肖ちされます。「力ードを初期化する（フオーマット ） J ( P .97) 


J 再生モードでプロテクトをかけたい画像を再生します。 



0K/ メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

◎を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生 I 

〔情報表示] ■ :;モ-ドにュ- 
し1コマ;'肖去] 


◎または◎を押して[再生]タブを 
還びます。 

◎ を押して、再生メニューに入ります。 


_ r 

巧 

[ プロテクト 

>オフ 

生 

[ 回お表示 

>0 。 

編1 

L プリント吊;^ 


'力1 

1録音 







◎ または ◎ を押して[プロテクト] 
を遇びます。 

◎を押して、プロテクトの設定に入り 
ます。 





尾 

プロテクト 

>オフ 

1 

i 回転表示 

>(r 

編 

L プリント 


力 

録音 




画像にプロテクトをかける On 


5 ◎またはな> を押して[オン]を選び 
ます。 


?ヒント 

•プ□テクトを解除するときは[オフ]を選びます。 

6 OK/ メニューボタンを押します。 

選んだ画像がプロテクト（保護）されます。 

?ヒント 

• 画面にに3マークが表示されます。 
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[画像を 1 コマ消去する 


デジタルカメラは不要な画像をすぐに消'去す 
ることができます。 

?ヒント 

• カード内のすべての画像を一度に消'去するこ 
ともできます。 

「画像を全コマ消去する」 （P.73) 

• プロテクト（保護）がかかっている画像は消’ 
去できません。 

「画像にプロテクトをかける On」（P.70) 
みま意 

• 消'去した画像は元に戻せません。 

1 再生モードで消'ましたい画像を選びます。 




OK/ メニューボタンを押します。 
トップメニューが表示されます。 

◎を押して、 [1 コマ消ま]を選びます。 


[ 自動再生 I 

〔情報表示を巧-ドにュ- 
〔1コマ消去 I 


3 ◎を押して[消'去]を選び、 OK/ メ 

ニューボタンを押します。 



再生している画像が消'去されます。 




ps 像を全コマ消去する 


カードに記録されているすべての画像を消去 
します。 

?ヒント 

• プロテクト（保護）がかかっている画像は消' 
去できません。 

「画像にプロテクトをかける On」（P.70) 
み注意 



• 消'去した画像は元に戻せません。 



再生モードで OK /メニューボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 

資を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生I 

「情報表示 於 モー ド/ニ ユー 
〔1 コマ 消去 I 




な？またはな> を押して[力ード]タブ 
を選びます。 

資を押して、力ードメニューに入りま 
す。 




巧 

[ をコマ背ち 


f 

いォ-マット 


力 


と 

臺 




な？またはな> を押して[全コマ消'去] 
を選びます。 

@を押します。 




巧 

[全コマ消去! 

► 

編 

し フォー マット 
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画像を全コマ;’肖去する 


4 ◎を押してじ肖去]を選び、 0 K / メ 

ニューボタンを押します。 

すべての画像が消去されます。 


が全 コマ 沿ち 


造像が沿'去されます 


1 消' 

去 

つ 


1中 

止 

] 


選択♦目_ホ定♦巧の 



撮影、再生に関する各種設定と変更ち法を説明します。 


「撮影モード」と「再生モード」で同じ設定ができる場合は、「撮影モー 
ド」の液晶画面のイラストを使用しています。 







[1 巧晶モニタに表示される言語を設定する ft ぶ言 


液晶モニタに表示されるメニューやェラー 
メ ッ セージを 日本語 外の言語に変更する こ 
とができます。 




0K/ メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


〔露出補正 ( 

[画質モ—卜 r [:卜い — ュ - 
I ホワイトバランス I 



風またはな> を押して[設定]タブ 
を選びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 





為 

[ :; を 定巧持 

たしない 


し•昼 

た 日本語 

設 

Lpwon 設定 


定 

t 画面配色設定 

た 標準 


[ ビ-プ音 

>/ J \ 



◎またはな> を押して[た居)]を選 
びます。 

@を押して、も居)の設定に入ります。 





乙 

[ 設定保持 

じしない 

乙 

し •周 

:コ本語 

1 

tPWON 設定 


1 

Iji 面配色設定 

0 標準 

1 

1トフ。音 

1> 



液晶モニタに表示される言語を設定するみ這) 


4 < s > または ◎ を押して表示したい言 
語を選びます。 


0K/ メニューボタンを押します。 

選んだ言語が設定されます。 

もう一度、 0K/ メニューボタンを押すとメニューが終了します。 

?ヒント 

• 表示する言語を増やすことができます。 

オリンパスホームぺージ (http://www.olympus.co.jp/) で追加する言語の 
ファームウエアを配信しています。詳しくは、オリンパスホームぺージを 
ご覧ください。 





f 日付■時刻を設定する（日時設定) 


日付-時刻を設定します。 

パソコンで管理するときや、プリントすると 
きに便利です。 




0K/ メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 露出補正 I 

[ 画質モ—卜 J" 、モ- 卜 ュ_ 
Iホワイトバランス I 



◎ または ◎ を押して協定]タブ 
を遇びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 





為 

[ :; を 定巧持 

たしない 


し•垣） 

た 日本語 

設 

Lpwon 設定 


定 

t 画面配色設定 

た 標準 


[ ビ-プ音 

>/ J \ 



◎ または ◎ を押して[日時設定]を 
還びます。 

@を押して、日時設定に入ります。 





撮 

L 日時設定 

►’04 说お 


L ビデオ出力 

>NTSC 

弓 





日付•時刻を設定する（日時設定) 


4 <s> または ◎ を押して日付の表示順 
を、[年-月-日][月-日-年][日- 
月-年] から選びます。 

@を押して、年の入力に移動します。 

?ヒント 

■ U 降の手順は[年-月-日]に設定した場合の説明です。 


〇遷 ©(M 。 ⑩リ 

年 月- 


⑩ 1] 

■曰 


◎ © S ◎◎ 
選が♦皿設定*国ホ定♦因因 


5 < S > または ◎ を押して年の下2ケタ 
をそれぞれ設定します。 

@を押すと、月の設定に進みます。 


日時設定 


〇璧⑩⑩进。 U 艺。⑩ 1] 


操作を繰り返し、時刻まで設定しま 
す。 


◎ ® S ◎◎ 
選が♦阳設定♦目ホ定♦面 R] 


?ヒント 

• 時刻は24時間お式で表示されます。たとえば、 rPM1:00」 ではなく「13:00」 
のように表示されます。 


6 0K/ メニューボタンを押します。 

日時が設定されます。 


日時設定 


〇望⑩◎边。1含。望霞 


?ヒント 

• 日 砂の時報に合わせて OK/ メニュー ボタンを 
押すと、正確に時間を合わせられます。時計 


可薑°還曲 

選が♦阳設定♦固ホ定♦因の 


はこのとき動き始めます。 

もう一度、 0 K / メニューボタンを押すとメニューが終了します。 


みま意 

• 電池を外して約1日放置すると、日時設定はネ刀期状態に戻ります。 



f 設定を記憶するには（設定保持) 


国 

寄ヒント 

• ご購入時は、「設定保持：しない」に設定されています。 

• 設定保持が適用される機能については、 ir^P.8l をご覧くださし、。 

I OK/ メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を巧して、モードメニューに入りま 
す。 

2 爲 またはな> を押して[設定]タブ 
を選びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 


〔露出補正I 

[画質モ—卜 ，- .1 卜い — ュ - 
I ホワイトバランスI 






1設定保持 

たしない 


^ •眉 

た 日本語 

設 

_^wasi 設定 


定 

Iji 面配色設定 

た 標準 


1 トフ•音 

> 小 




変更した撮影条件などの設定を、カメラに記 
憶（設定保持）させることができます。 


しない 

変更した設定は、電源を切ると工場 出 
荷時の初期値に戻ります。 

する 

変更した設定は、電源を切っても記憶 
されます。 





設定を記憶するには（設定保持) 



◎または包> を押して[設定保持]を 
還びます。 

@を押して、設定保持の設定に入りま 
す。 





避 

t 設定保持 

►しない 

二 

1' •周 

>日本語 

1 

tPWON 設定 


1 

Iji 面配色設定 

心 標準 

1 

し ビープ音 

1> 



◎ または ◎ を押して[する]を還 
びます。 




,1： 

[ 設定巧持 

，する* 

力 

し•這） 

1しない') 

1 

Lpwon 設定 


[ji 面お色設定 


[ ビ-プ音 


5 0K/ メニューボタンを押します。 

設定保持が[する]に設定されます。 

もう一度、 0 K / メニューボタンを押すとメニューが終了します。 


• 「設定保持：しない」で設定が元に戻る機能とその初巧設定 


機能名 

初期設定 

参照ぺージ 

撮影シーン 

P 才ート 

P .12 

フフツンユ 

オート発光 

P .21 

マクロ、 スーパーマ クロ 

マク□オフ 

P .33 

露出補正 

0.0 

P .30 

画質モード 

HQ 

P .23 

測光 

ESP 

P .31 

ドライブ 

単写 

P .36 

デジタル ズーム 

オフ 

P .19 

スチル録音 

オフ 

P .43 

ホワイトバランス 

オート 

P .28 


?ヒント 

• 上記な外の設定は、常に保持されます。 

• すべての初期設定（工場出荷時の設定）は、！® ■ 「メニュ ー- 覧_! (P.170〜 
173) をご覧ください。 




f 撮影直後に画像を確認するには（レックビュ ー) 


撮影した直後に画像を液晶モニタに表示する 
かどうかを設定します。レックビューを[才 
ン]に設定すると撮影と撮影の間の数秒間に 
今撮った画像が再生されるので、撮るたびに 
チェックすることができます。チェックせず、 
すぐに次の撮影をしたいときは、レック 
ビューを[オフ]に設定してください。 




撮影モードで 0K/ メニューボタンを 
押します。 


トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


〔露出補正 ( 

[画質モード j [モード/ニユー 
げワイトバランス] 


2 <S> またはな> を押して[設定]タブ 
を選びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 






[ :;を定巧持 

>しない 

3 

し•這） 

>日本語 

設 

[ PWON 設定 


定 

t 画面配色設定 

た標準 


しトフ。音 

りル 



◎または◎を押して[レックビュー] 
を遇びます。 

@を押して、レックビューの設定に入 
ります。 


シャツタ音 


L 力1^ックヒュ— 
らアイルがモリ- 


[ビクセルマッピング I 


モニタ調整 


►オン 

I たリセッ I 


。か。。。ぉ|| 



撮影直後に画像を確認するには（レックビュ ー) 



< s > またはな> を押して[オフ]また 


は[オン]を還び、 0 K / メニューボ 


しシャッタ音 


タンを押します。 

力 

しレックビュー 

お 


匡 

L ファイルがモリ- 

もう一度、 0 K / メニューボタンを押すと 
メニューが終了します。 

1 

しピクセルマッピング 



しモニタ調整 



み注意 

• ムービー撮影モードでは、レックビューの設定はできません。 
•連写モードでは、レックビュー表示されません。 



pi 作音/警告音を設定するには（ビープ音) 


カメラが発する警告音やボタンを押したとき 
の操作音の音量を変更したり、消'すことがで 
きます。 




0K/ メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


〔露出補正 ( 

[画質モ—卜 r [:卜い — ュ - 
I ホワイトバランス I 



風またはな> を押して[設定]タブ 
を選びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 





為 

[ :; を 定巧持 

たしない 


し•昼 

た 日本語 

設 

Lpwon 設定 


定 

t 画面配色設定 

た 標準 


[ ビ-プ音 

>/ J \ 



◎またはな> を押して[ビープ音]を 
還びます。 

@を押して、ビープ音の設定に入りま 
す。 





适 

[ 設定保持 

じしない 

こ 

1 •屆 

1>日本語 

1 

tPWON 設定 


1 

Iji 面配色設定 

順準 

1 

L トフ.音 

>小 



_ 操作音/警告音を設定するには（ビープ音) 

4 < s > または ◎ を押して[オフ]また 

は[小]、 [大] を選びます。 

?ヒント 

• 音を;'肖す場合は[オフ]を設定します。 

5 0K/ メニューボタンを押します。 

ビープ音が設定されます。 

もう一度、 0 K / メニューボタンを押すとメニューが終了します。 




[シャツター音を設定する（シャツタ音) 


シャッターボタンを押して撮影したときに発 
するシャッター音の音色を3種類から還びま 
す。さらに、それぞれの音量を「大」「小」か 
ら還択できます。 



国 



撮影モードで 0K/ メニューボタンを 
押します。 


トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 露出補正 I 

〔画質 モード j [モー ド/ニユー 
ワイトバランス] 



<s> またはな> を押して[設定]タブ 
を選びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 




撮 

[ :;を定保持 

たしない 

3 

^ •昼 

> 日本語 

設 

Lpwon 設定 


定 

^面配色設定 

た標準 


しビ-プ音 

>ル 



◎またはな>を押して[シャツタ音] 


を選びます。 


|^^»ッタ音 


@を押して、シャツター音の設定に入 

己 

し レックビュー 

[> オン 

1 

L ファイルがモリ- 

> リセット 

ります。 

1 

[ビクセルマッピング 



1 

[ モニタ調整 

。。。。ぐ。。。。中 1 



シャツター音を設定する（シャツタ音) 


4 < s > または ◎ を押して[オフ]また 
は[1]、[2]、 [3] を還びます。 

[1] に] [3] を選んだ場合は、@を押して、 
音量を選びます。 


?ヒント 

• シャツター音を消'す場合は[オフ]を碧びます。 

$ ◎ または ◎ を押して[大]または 
[ル]を還び、 0 K/ メニューボタンを 
押します。 


さらに 0 K / メニューボタンを2回押すと 
メニューが終了します。 


シヤツター音が設定されます。 

み;主意 

• ムービー撮影モードでは、シャツター音の設定はできません。 




1オフ 


し 1 

►か 

1 2 

>小 

1 3 

>小. 

1中止*囚選が*犀)ミ夫定♦因图1 
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f 音量を設定する（再生音量) 


静止画撮影時に録音した音声や、 
再生時の音量を設定します。 





再生モードで 0K /メニューボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生 I 

〔情報表示]::;モ—ド/ニュ— 
し1コマ;肖ち] 


2 <5> または ◎ を押して協定]タブ 
を遇びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 





巧 

[ 設定巧持 

たしない 

編 

L •昼 

た 日本語 


tPWON 設定 


設: 

し 画爾己色醜 

た 標準 

定 

L 

し 巧生音星 

[> 小 



◎ または包> を押して[再生音量]を 
選びます。 

@を押して、再生音量の設定に入りま 
す。 





ち 

[ 設定保持 

たしない 

避 

し•這） 

|>日本語 

三 

[ PWON 設定 


1 

し画面配色誠 

>標準 

1 

し再生音量 

ぃ J 、 
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音量を設定する（再生音量) 


4 < s > またはな> を押して[大]または 

[小]、[オフ]を選びます。 


?ヒント 

• 音を消'す場合は[オフ]を選びます。 

5 0 K / メニューボタンを押します。 

再生音量が設定されます。 

もう一度、 0 K / メニューボタンを押すとメニューが終了します。 
?ヒント 

• 録音した画像を再生すると、液晶モニタに r •に!マークが表示されます。 




巧 

[ 設定巧持 


編 

1 


力 

Lpwon 設定 

If 

1 

し画丽己色！焼 

mm 

1 

し再生音量 




f 起動時の画面と音量を設定する （ PWON 設定) 


電源を入れたときに表示される画面と音量を 
設定します。 




0 K / メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 露出補正 I 

〔画質モ- ド」*: [モ-ドィニュ - 


〔ホヮィ !' バランス1 



く致またはな> を押して[設定]タブ 




を選びます。 

d 

[ :; を 定巧持 ! 

たしない 


3 

し •這 ； 

た 日本語 

@を押して、設定メニューに入ります。 

設 1. 

Ipwon 設定 ' 


定 

t 画面お色設定1 

た 標準 


1 

[ ビ-プ音 

>/ J \ 



◎ または ◎ を押して [PW ON 設定] 
を遇びます。 

@を押して 、 PW ON 設定に入ります。 





乙 

[ 設定保持 

>しない 

二 

1 •屆 

0日本語 

1 

I ^ PWON 設定 

► 

1 

Iji 面配色設定 

0標準 

1 

1 トフ。音 

1> 



起動時の画面と音量を設定する （ PWON 設定) 


4 < s > または ◎ を押して[画面]を選 

び、@を押します。 

◎ または ◎ を押して[オフ]または 
[1][2] を選び、 0 K / メニューボタ 
ンを押します。 


◎ または ◎ を押して[音量]を選 
3び、@を押します。 

<5> または 运> を押して[オフ]または 
[大] [ル]を遇びます。 

?ヒント 

• [画面]を[オフ]に設定した場合は、[音量]の設定はできません。 

6 0 K / メニューボタンを押します。 

さらに 0 K / メニューボタンを2回押すとメニューが終了します。 
画面と音量が設定されます。 




[ Is 面の色を設定する（画面配色設定) 


液晶モニタに表示される設定画面の色を[標 
準][オアシスブルー][エバーグリーン][ス 
ウイートピンク]の4パターンから選択する 
ことができます。 


0K/ メニューボタンを押します。 


トップメニューが表示されます。 


@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


2 < S > または ◎ を押して協定]タブ 
を遇びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 


3 <s > または ◎ を押して[画面配色設 

定]を還びます。 

@を押して、画面配色設定に入ります。 





撮 

[ :; を 定巧持 

たしない 

力 

^ •昼 

た 日本語 

設 

^PWON 設定 


定 

t 画面配色設定 

た 標準 


と色 

>ル 






[ 設定巧持 

じしない 


1 •屆 

|>日本語 

島 

tPWON 設定 


i 

Iji 面配色設定 

>標準 

1 

しビープ音 

じ，し 




〔露出補正 ( 

〔画質 モー ド」 レ [モー ド/ニユー 
げワイトバランス] 



画面の色を設定する（画面配色設定) 



◎ または ◎ を押して鳩準]また 
は[オアシスブルー][エバーグリー 
ン] [スウイートピンク]から選びま 
す。 






標華 1 

オアシスブルー1 

エバーグリーン 'l 

スウイー ト ピンク'] 

1 中止♦团選が*目ミ夫定♦因图 1 


5 0 K/ メニューボタンを押します。 

画面配色が設定されます。 


もう一度、 0 K / メニューボタンを押すとメニューが終了します。 



[ファイル名を通しを号にする（ファイル名メモリー) 


カードに記録されている画像には、ファイル名とそのファイルが入る 
フオルダ名がカメラ内部で自動的に付けられています。ファイル名と 
フオルダ名はそれぞれファイル No . (0001-9999)、フオルダ No . (100-999) 
を含み、材下のように付けられます。 


フォルダ名 

_I_ 


ファイル名 

_I_ 


¥ DCI M ¥ 


OLYMP¥Pmdd 
T. 

C ) 


.JPG 


フォルダ No . 月 （1 
(100〜 999) 


ファイル No . 
(0001〜 9999) 


日 （01 〜 31) 


♦ファイル名の「月」の表記は、1月〜9月は1〜9、10月は A 、 11月 
は B 、 12月は C となります。 


フォルダ No . とファイル No . の付け方は、[リセット][オート]の2種類 
あります。パソコンで画像を取り込む際に、扱いやすい方をお選びく 
ださい。 


リセット 

カードを入れ換えたときにフォルダ No . 、ファイル No . が兩 
方■ともリセットされます。フォルダ No . は「 N 0.100」に、 
ファイル No . は「 N 0.0001」に戻ります。 力ード別に画像 

を管理するときじ便がです。 

才ート 

カードを入れ換えても、フォルダ No . 、ファイル No . とも前 
のカードから錐続されます。複数のカードを管理すると 
きでも、ファイル名が重複することがありません。 すべ 

ての画像を通し番号で管理するのに便がです。 


みま意 

• ファイル No . が9999を超えるとファイル No . は0001に戻り、フォルダ No . が 
変わります。 

• 最大のフォルダ N 0.999、ファイル N 0.9999に達すると、力ードに残量があつ 
ても撮影可能枚数が0じなり撮影できません。新しいカードに取り換えて 
ください。 




ファイル名を通しを号にする（ファイル名メモリー) 



国 


I 撮影 モー ドで 0 K / メ ニュー ボタンを 
押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


◎ または ◎ を押して協定]タブ 
を遇びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 


3 <5> または ◎ を押して[ファイル名 
メモリー]を遇びます。 

@を押して、ファイル名メモリーの設 
定に乂ります。 





ファイル名を通しを号にする（ファイル名メモリー) 


4 < s > または包> を押して[リ七ット]ま 

たは[才ート]を還びます。 


|| 0 K / メニューボタンを押します。 

W ファイル名メモリーが設定されます。 

もう一度、 0 K / メニューボタンを押すとメニューが終了します。 


しシャッタ音 

中リセット 

[ レックビュー 

L ファイルをメモリ- 

しかセルマッピング 

レ-卜 1 

しモニタ調整 





フォーマットとは、力ードをカメラに適した 
状態じすることです。パソコンや化のカメラ 
でフォーマットした力ードは正しく動作しな 
いことがありますので、必ずこのカメラで 
フォーマットしてください。 

み注意 

• フォーマットをするとプ□テクトをかけた画像を含むすべてのデータは；'肖 
ちされます。すでに使用している力ードをフォーマットするときは、大切 
なデータを消'さないようごを意ください。 


0 K / メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 

2 < S > または ◎ を押して[力ード]夕 
ブを選びます。 

@を押して、力ードメニューに入りま 
す。 
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力ードをネリ期化する（フォーマット) 


3 @を押します。 


?ヒント 

•撮影モードの場合、フォーマット画面が表示されます。 

• 再生 モー ドの場合、◎またはな> を押して [フォーマッ ト]を選び 、 OK 
/メニュー ボタンを押すと、 フォーマツト 画面が表示されます。 




• フォーマット中は、絶対に電池/カードカバーを開けたり、 AC アダプタの 
抜き差しをしないでください。カードが使用できなくなるおそれがありま 
す。 
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[1 巧晶モニタの明るさを調整する（モニタ調整) 


液晶モニタの明るさを見やすいように調整し 
ます。 




0 K / メニューボタンを押します。 

トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 露出補正 I 

〔画質モ- ド」*: [モ-ドィニュ - 


〔ホヮィ !' バランス1 



◎ または ◎ を押して協定]タブ 
を遇びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 


|[ :; を 定巧持 

たしない 

k •昼 

た 日本語 

し tPWON 設定 


t 画面お色設定 

た 標準 

と至‘ 

>/ J \ 





◎または包> を押して[モニタ調整] 
を還びます。 

@を押して、モニタ調整に入ります。 



[ シャツタ音 


呈 

しレックビュー 

>オン 

1 

L ファイル名メモリ- 

>リセット 

1 

しがセルマッピング 



モニタ調整 

:口。。。。ク。。。。中 
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液晶モニタの明るさを調整する（モニタ調壁） 

4 液晶モニタを見ながら ◎ または ◎ 

を押して明るさを調整します。 

?ヒント 

• ◎ を押すと明るくなり、@を押すと暗く 
なります。 

5 0 K / メニューボタンを押します。 

0月るさが設定されます。 

もう一度、 0 K / メニューボタンを押すとメニューが終了します。 
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[ li 像処理機能を調整する（ピク七ルマッピング) 


CCD と画像処理機能の調整を行います。調整 
は年に一度を目まとし、最適な効まを得るた 
め、撮影•再生直後より1分程度経過した後 
に実行してください。 


をヒント 

• この機能はすでに工場出荷時に調整をみのた 

め、お買い上げ後すぐに調整する化要はありません。 




撮影モードで 0K/ メニューボタンを 
押します。 


トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 露出補正 I 

[画質モ-ド j [モ-ドにュ- 
I ホワイトバランス I 



◎ または ◎ を押して協定]タブ 
を還びます。 

@を押して、設定メニューに入ります。 


■ . 

撮 k 哥定保持 

> しない 

力 K •周 

た 日本 5 吾 

設 .し PW ON 設定 


ま: it 画面配色設定 

b 標準 

11トフ•音 

り 小 




◎ または包> を押して[ピクセルマツ 
ピンダ]を還びます。 

@を押して、ピクセルマッピングの設 
定に乂ります。 


1,シャツタ音 


しレックビュー 

0オン 

しファイルがモリ- 

>リセット 

1ビクセルマッピング 


しモニタ調整 

り=。。。。ク。。。。 中 
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画像処理機能を調整する（ピク七ルマッピング) 



0 K / メニューボタンを押します。 

ピクセルマツピング処理中のバーが表示 
され、カメラが調整されます。 

もう一度、 0K /メニューボタンを押すと 
メニューが終了します。 



みま意 

• 誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、はじめから操作を 
やり直してください。 
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カメラで撮影した画像のプリントについて、プリント予約 
( DPOF ) をする方法と、 Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリ 
ントする方法に分けて説明します。 






リント方法を選ぶ 


パソコンを使わないでプリントする 


^写真店のプリントサービスを利用します。 

• カードの中の画像を写真店でプリ 
ントしてもらうことができます。あ 
らかじめカメラでプリント予約を 
すると、予約内容のとおりにプリン 
卜でさます。 

1®= 「プリント予約 ( DPOF ) をするな」 ( P .105) 

ブダイレクトプリントします。 

• カメラを円 C 旧 ridge 対応プリンタに USB ケーブルで接続して、撮影した 
画像を直接プリントします。 

「 Pic 旧 ridge お応プリンタでプリントする」 （ P .112) 

/- DPOF を使巧せずにプリントサービスを利用される方へ-V 

写真店などのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像 
はおずファイル香号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った 
画像がプリントされる場合があります。 

(例 ） m 100-0016 

n — r~ 

フォルダのるし番号画像の巧し番号 



パソコンを使ってプリントする_ 

A パソコンに接続しているプリンタでプリントします。 

•カードの画像をパソコンに取り込 
み、プリントすることができます。 

OLYMPUS Master を使うと、簡単に 
プリントできます。 

OLYMPUS Master を使ってのプリン 
卜方法については 、 OLYMPUS 
Master の取扱説日月書をご覧くださ 
し、。 

賊「付属の OLYMPUS Master を使う」 （ P .131) 





[プリント予約 （ DPOF ) をする な 


プリント予約とは、プリントする画像や枚数などを指定し、力ードに 
指定した内容を記憶させることです。プリント予約した力ードを DPOF 
巧庙の写真店に持っていくと、予約内容のとおりにプリントができま 
す。ご家庭でも DPOF 対応のプリンタがあればプリントできます。 

予約方法は、すべての画像を予約する[全コマ予約]と、画像を1枚ず 
つ還びながら予約する [1 コマ予約]があります。 

c 穿「全コマ予約する」 （ P .106) 

B 穿りコマ予約する」 （ P .108) 


DPOF とは？ 


Digital Print Order Format の略称。デジタルカメラで撮影した画像の中 
からプリントする画像や枚数、日時の情報を記録するお式です 。 DPOF 
お式でプリント予約した内容は力ードに保存されます。 

み注意 

•プリントモおできる枚数は、1枚のカードにつき999コマまでです。 

• プリント予あは、カードに予約を記録するときに時間がかかることが 
あります。 

• 他の DPOF 機器で設まされた DPOF 予約内容をこのカメラで変更する 
ことはできません。予約した機器で変更してください。 

• 他の機器で DPOF 予約されているファイルがある場合、このカメラで新 
たに DPOF 予約を行うと、じ1前に予約した内容は;肖去されます。 
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プリント予約 ( DPOF ) をするな 


をコマ予約する 


すべての画像をプリント予約します。撮影日 
または撮影時刻をプリント指定することがで 
きます。予約枚数は各1枚です。枚数を変更 
する場合は1コマ予約をしてください。 


?ヒント 

■留（ムービ _) マークのついた画像はプリン 
卜予約できません。 




ち生モ ー ドで 0 K / メニュー ボタンを 
押します。 


トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生 I 
赫；：：:トドた- 
し 1 コマ;肖ち] 



◎ または ◎ を押して[再生]タブ 
を遇びます。 

@を押して、再生メニューに入ります。 





舌 

L プロテクト 

1> オフ 

生 

1回転表示 

>0" 

編 

[プリント 


力 

[録音 


設 





◎ または ◎ を押して[プリント予 
約]を還びます。 

@を押して、プリント予約の設定に入 
ります。 

?ヒント 




扇 

L プロテクト 

1>オフ 

屋 

[ 回串蟲示 

>0- 

編 

民リ外 鞠 


力 

録音 


設 




• すでにプリント予巧がされていると、予巧を解除するか確認する画面が表 
示されます。 








プリント予約 ( DPOF ) をするな 



◎または包> を押して[全コマ予約] 
を遇び、 0 K /メニューボタンを押し 
ます。 


且力一_ドプリント巧1^ 


I 1コマす約 ) 

[ 全コマ W ] 

戻る*团選択*目ホ定♦垣の 


5 爲またはな> を押して、日時をプリ 

ントするか選び、 0 K / メニューボタ 
ンを押します。 


無し：画像のみプリントされます。 

日付：画慷といっしょに撮影年月日がプリ 
ントされます。 

時刻：画慷といっしょに撮影時刻がプリン 
卜されます。 


日時プリント 


I 無し |1 

I 曰付1 

I 時刻] 

戻る♦团選が♦畳決定•巧の 



く苗またはな> を押して[予約する]を 
選び、 0 K /メニューボタンを押しま 
す。 

予約内容がカードに保存されます。 


7画像 7枚日時無 

I 予約する] 

[ 糊しない ） 


もう一度、 0 K /メニューボタンを押すと II おる*团選択*国ホ定♦垣图 
メニューが終了します。 



プリント予約 ( DPOF ) をするな 


1コマ予約する 


画像を1枚ずつ選びながら予約します。プリン 
卜する枚数を指定することができます。また、 
すでに予約した内容を変更することができま 
す。 


?ヒント 

■留（ムービ _) マークのついた画像はプリン 
卜予約できません。 




ち生モ ー ドで 0 K / メニュー ボタンを 
押します。 


トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生 I 
赫 f ::トドた- 
し 1 コマ;肖ち] 



◎ または ◎ を押して[再生]タブ 
を遇びます。 

@を押して、再生メニューに入ります。 
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L プロテクト 
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生 

1 回転表示 
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[プリント 
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◎ または ◎ を押して[プリント予 
約]を還びます。 

@を押して、プリント予約の設定に入 
ります。 


?ヒント 




扇 

L プロテクト 

1>オフ 

屋 

[ 回串請示 

>0- 

編 

民リ外 鞠 


力 
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• すでにプリント予巧がされていると、予巧を解除するか確認する画面が表 
示されます。 









プリント予約 ( DPOF ) をするな 



◎または这> を押して [1 コマ予約] 
を遇び、 0 K /メニューボタンを押し 
ます。 


且力一_ドプリント巧 


[ 1コマ予約；1 


に全コマ子ぉ）1 
L 戻る*円選択*目ホ定♦胃 

5 @または@を押してプリント指定する 

画像を選びます。 

◎ または 这> を押して、プリントする 
枚数を還びます。 

?ヒント 

• 最大10枚まで予巧できます。0枚の設をではプリント予あされません。 

も OK / メニューボタンを押します。 





◎ または ◎ を押して、日時をプリ 
ントするか選び 、 OK /メニューボタ 
ンを押します。 

おし：画像のみプリントされます。 

日付：画像といっしょに撮影年月日がプリン 
卜されます。 

時刻：画像といっしょに撮影時刻がプリント 
されます。 




くをまたはな> を押して[モ約する]を 
選び 、 OK /メニューボタンを押しま 
す。 


予約内容がカードに保存されます。 

もう一度 、 OK /メニューボタンを押すと 
メニューが終了します。 


















プリント予約 ( DPOF ) をするな 


プリント予約を取り消’す 


力ード内に記録されているすべてのプリン 
予約情報を取りミ肖します。 




ち生モ ー ドで 0 K / メニュー ボタンを 
押します。 


トップメニューが表示されます。 

@を押して、モードメニューに入りま 
す。 


[ 自動再生 I 

〔欄就]: r ‘ トドたュ- 

。コ 7; 肖去] 



◎ または ◎ を押して[再生]タブ 
を還びます。 

@を押して、再生メニューに入ります。 





吉 

t プロテクト 

!>オフ 

生 

し回転表示 

>0° 

編 

t プリント 


力 

設 





◎ または ◎ を押して[プリント予 
約]を選びます。 

@を押して、プリント予約の設定に入 
ります。 






[ プロテクト 

!>オフ 

1 

し回串5^示 

>0' 

編 

ドリント糊 


力 

設 

し録音 








プリント予約 ( DPOF ) をするな 



◎ または包> を押して[解除する]を 
選び、 0 K /メニューボタンを押しま 
す。 


且力一_ドプリント巧1^ 


前回の^が有リます 


[ 解除する^ 
f 歷しない 

戻る*囚選択*目ホ定♦垣の 


5 @を押して再生メニューに戻ります。 

0 K / メニューボタンを押してメニューを終 
了します。 


且力一_ドプリント巧5^ 


j ~ 1コマ予好 
[ 全コマ W ] 


戻る*团選択*目ホ定♦卸 g 










[Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


ダイレクトプリントについて 


カメラを 円 C 旧 ridge 対応プリンタに USB ケーブルで接続して、撮影し 
た画像を直接プリントすることができます。プリントする画像の還択 
やプリント枚数の設定は、カメラとプリンタを接続した状態で、カメ 
ラの液晶 モニタを 見ながら操作します。また、プリント予約の設定内 
容を使って、プリントすることもできます。 

防「プリント予約 ( DPOF ) をするな」 （ P .105) 


お使いのプリンタが円 C 旧 ridge に巧ホしているかどうかは、プリンタ 
の取扱説明書でお確かめください。 

PictBridge とは？ 

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プ 
リントすることを目的とした規格です。 

標準設定とは？ 

PictBridge 巧ぶプリンタには、それぞれプリントま件の標準設定があり 
ます。各設定画面 （ P .116 〜 126) で[且標準設定]を選択すると、こ 
の設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お 
使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタのメーカーに 
おたずねください。 


すヒント 

• プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方について 
は、お使いのプリンタの説明書をご覧ください。 


みま意 

• 電ミ原には別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。電池をご使用の場 
合は、十分に充電された電池をお使いください。プリンタと通信中にカメ 
ラが動作を停止すると、プリンタが誤動作したり、画像データを壊すこと 
があります。 

• ムービーは プリントできません。 

■ USB ケーブルを取り付けているときは、カメラはスリープモード（待機状 
態）になりません。 



Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


カメラをプリンタに接続する 


付属の USB ケーブルで、カメラを 円 C 旧 ridge 対応プリ ン タに接続します。 



プリンタの電源を入れて、プリン 
夕の USB ポートに、カメラに付属 
のき用 USB ケーブルのプリンタ 
接続側のプラグを差し込みます。 



?ヒント 

• プリンタの電源の入れ方および US 巳ポートの位置は、お使いのプリンタの 
取扱説明書でご確認ください。 



専用 USB ケーブルをカメラの USB 端 
子に差し込みます。 

• 自動的にカメラの電;原が入ります。 

• カメラの液晶モニタが点灯し、 USB ケープ 
ルの接続先の選が画面が表示されます。 






Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 



◎ または包> を押して[プリント]を 
還び、 0 K /メニューボタンを押しま 
す。 


「しばらくお待ちください」と表示された 
後、カメラの液晶モニタにプリントモード 
選択画面が表示されます。プリントの設定 
はカメラの液晶モニタを見ながら操作し 
ます。1®=「プリントする」 （ P .115) に進 
みます。 




み注意 

• 誤って [ PC ] を選択したときは、 USB ケーブルを抜いて手順1からやり直 
してください。 

• Pic 旧 ridge 非対応プリンタでもプリント可能な機種があります。プリンタの 
メーカーにお問い合わせください。 
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Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


プリントする 


カメラが正しく円 C 旧 ridge 巧あプリンタに接 
続されると、カメラの液晶モニタにプリント 
モード選択画面が表示されます。この画面で 
プリントモードを選び、プリントします。還 
択できるプリントモードは、 J ； (下のとおりで 
す。 


選択した画像をプリントします。 

陽！■プリントモード/マルチプリントモード」 ( P .118) 
カードの中の全画像をプリントします。 

应。「全コマプリントモード」 （ P .122) 

1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プリ 
ントします。 

防！■プリントモード/マルチプリントモード」 ( P .118) 
カードの中の全画像を一覧にして、インデックスお 
式でプリントします。 

1®。「全コマインデックスモード/予約プリントモー 
ド」 （ P .125) 

プリント予約 （ DPOF ) の内容にしたがってプリン 
卜します。あらかじめプリント予約 （ P .105) された 
画像がおいときは、選択できません。 

1®。「全コマインデックスモード/予約プリントモー 
ド」 （ P .125) 


-プリントモードや各設定について- 

使用するプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプ 
リンタによって選択できる項目が異なる場合があります。詳しくはプ 
リンタの説明書をご覧ください。 


プリント 
全コマプリント 

マルチプリント 

全コマインデックス 

モ巧プリント 






Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


簡単なプリント方法 


一番簡単なプリント方法を使ってプリントし 
てみましょう。選択した画像が1枚プリントさ 
れます。 




プリントモード選択画面で、◎または 
◎を押してヴリント]を選び、 0 K / 
メニューボタンを押します。 

プリント用紙設定画面が表示されます。 






プリント1 

を コマ プリント'] 

マルチプリント1 

全コマ イタックス') 

終了*团選巧^^畳ミ夫定♦固因 I 



または ◎ を押して用紙サイズを 


還び、@を押します。 


プリント用紙設定 


サイズ フチ 


プリント用紙設定画面が表示されないと 
きは、用紙サイズとフチまたは分割数の設 
定は標準設定じなります。^手順4へ進み 
ます。 


f な標準設定| > |占]標準語を^ 
中止*円選巧*印み定♦因の 


3 < s > または ◎ を押してフチの有おを 

選び、 0 K /メニューボタンを押しま 
す。 

有り （回）用紙の周辺に余白を付けてプリ 
ントします。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントしま 
す。 


プリント用紙設定 


サイズ フチ 


「旦標織引扣標微叫 
_選巧^巧]ま定>[5の 









Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 



@または@を押してプリントする画像 
を遇び、 0 K /メニューボタンを押し 
ます。 




◎ または 这> を押して[プリント]を 
選び、 0 K /メニューボタンを押しま 
す。 

• プリントが開始されます。 

• [中止]を選んで OK / メニューボタンを押 
すとプリントモード選が画面に戻ります。 
• プリントが終了すると手順4に戻ります。 
手順4、5を繰り返して、プリントを続け 
ることができます。 


プリント 


1プリント 

つ 


中止 

] 


戻る♦因選が♦爵ホ定♦りの 









Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


プリントモード/マルチプリントモード 



I プリントモード選択画面で、◎また 
は ◎ を押して[プリント]、または 
[マルチプリント]を選び、 0 K /メ 
ニューボタンを押します。 

プリント用紙設定画面が表示されます。 


プリントモード 


プリント 


をコマプリント 1 


マルチプリント] 


I をコマインデックス 
了♦田選が♦目ミ夫定♦りの 



爲 I 
選び、 


またはな> を押して用紙サイズを 
0を押します。 


プリントモードの場合 

^手順3へ進みます。 


プリント用紙設定 


サイズ フチ 
f 且1標-を誠:(! ► 「且標 if 婉1 


マルチプリントモードの場合 II中止*囚選巧!*津)ホを*阻出|| 

一手順4へ進みます。 

プリント用紙設定画面が表示されないときは、サイズとフチまたは分割数 
の設定は標準設定になります。^手順5へ進みます。 



く香> またはな> を押してフチの有無を 
選び、 0 K /メニューボタンを押しま 
す。^手順5へ進みます。 

有り （回）用紙の周辺に余白を付けてプリ 
ントします。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントしま 
す。 


プリント用ま氏設定 


サイズ フチ 

〔旦標準設定卜[な標準設定^ 

_選が >遣1ま定> り图 





Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 



◎ または@を押して分割数を選び、 
0 K / メニューボタンを押します。 


プリント用紙設定 


サイズ 分割数 

_選が >( ii ホ定^巧因 


5 @または@を巧してプリントする画像 

を選びます。 

寄ヒント 

• ズームボタンの W ( H ) 側を押すと、イン 
デックス表示されます。インデックスから画 
像を選ぶこともできます。 


予約方法を選択します。 

1 枚チ約 選択している画像を標準設定で予約します。プリント枚数は ® 

1枚です。 

詳細予約 選がしている画像のプリント枚数を設定してプリント予約 

します。日付やファイル名の付加などの設定もできます。 

1かチ約する 

な？を押します。 

• なマークが表示されている画像のときに 
@を押すと、予約が解除されます。 


予約 マークが 表示されます 
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Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


詳細予約する 

① な>を押します。 

•プリント情報設定画面が表示されます。 

② ◎またはな> を押して設定したい項目を 
選び、@を押します。 

またはな> を押して設をを変更し、 
OK / メニュー ボタンを押します。 


プリント情報設定 


ドリント微 t 
r 日付 


ファイル名 


11> 1枚 
1>無し 
1 > おし 


選が♦邑_設定♦円 j 夫定♦垣因 


プリントな数 プリント枚数を設定します。枚数は 10 枚まで設定で 

きます。 

日付 （©) [有り]を選ぶと、画像に日付がプリントされます。 

ファイル名（¢11) [有り]を選ぶと、画像にファイル名がプリントされ 
ます。 


?ヒント 

•マルチプリントモードでは、[日付][ファイル名]の設定はできません。 

③詳細予約の設定が終了したら、 OK / メニューボタンを押します。 
•手順5の画面に戻ります。 

■複数の画像をまとめてプリントまたは設定が態が表示されます。 
マルチプリントするときは、手順5と 
手順6の「1枚予約」と「詳細予約」を 
繰り返して、プリントする画像をすべ 
て選びます。 

■マルチプリントモードでは、国が表示 
されます。 



7 OK / メニューボタンを押します。 

プリント画面が表示されます。 







Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 



プリントします。 


• @またはな>を押して[プリント]または 
[中止]を選び、 OK /^ ニューボタンを押 
します。 

プリントプリントを開始します。 

中止 設定した内容が取り消‘され、プリン 

トモード選択画面に戻ります。 


•プリントが終了すると、プリントモード選 
巧画面に戻ります。 

「ダイレクトプリントを終了する」 
( P .127) 


プリント 


口ん?〇 


中止 I 

戻る*囚_還が♦邑ホ定♦田因 


固 W 旦 

転送中 


中止 *101(1 


データ転送中の画面 


プリントを途中で中止するには 


プリン タへ データを転送中に 0 K / メニュ ー 
ボタンを押すと、プリント続行、または中止 
の選択画面が表示されます。プリントを中止 
するじは、◎または◎を巧して[中止]を 
選び、 0 K / メニュー ボタンを押します。 


プリント 


[続行) 


選が*图_ホ定♦巧の 
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Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


全コマプリントモード 




プリントモード選択画面で、◎また 
は@を押して[全コマプリント]を 
選び、 0 K /メニューボタンを押しま 
す。 


プリント用紙設定画面が表示されます。 




プリント1 

をコマプリント] 

マルチプリント1 

全コマイがックス') 

1終了*团選巧^^畳ミ夫定♦固因1 



◎ または ◎ を押して用組サイズを 
還び、@を押します。 


プリント用紙設定 


サイズ フチ 


プリント用紙設定画面が表示されないと 
きは、サイズとフチの設定は標準設定にな 
ります。^手順4に進みます。 


L 且標鐵^ W な標鐵 
中止♦円選巧♦託)ミ夫定*卸日 


3 く苗またはな> を押してフチの有無を 
選び、 0 K //ニューボタンを押しま 
す。 

ちり （回）用紙の周辺に余白をイ寸けてプリ 
ントします。 

無し （□) 用組いっぱいにプリントしま 
す。 

プリン ト 情報設定画面が表示されます。 


プリント用紙設定 


サイズ フチ 

〔旦標^^^ 1イ 且標纖刮 
_選が >お1ミ夫定*咖 








Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


4 く苗またはな> を押して設定したい項 
目を選び、©を押します。 

• ◎またはな> を押して設定を変更し、 OK / 

メニュー ボタンを押します。 

•プリント情報設定ができないプリンタの 
場合は、手順6に進みます。 

•プリント枚数は各1枚です。 

日付 （©) [有り]を選ぶと、画像に日付がプリントされます。 

ファイル名（¢1]) [有り]を選ぶと、画像にファイル名がプリントされ 
ます。 


プリント情報設定 



5 0 K / メニューボタンを押します。 

プリント画面が表示されます。 



プリントします。 


• ◎ またはな> を押して[プリント]または 
[中止]を選び、 0 K / メニューボタンを押 
します。 


プリント 


|[プリ->卜.’立 


中止 ！ 


|[^る♦の選が♦目ホ定♦胃 

プリント プリントを開始します。 

中止 設定した内容が取り消‘され、プリン 

トモード選択画面に戻ります。 

プリントが終了すると、プリントモード選 
が画面に戻ります。 

「ダイレクトプリントを終了する」 

( P .127) 

データ 転送中の画面 


r 5\ 一凸 

転送中 


中止♦のの 





Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


プリントを途中で中止するには 


プリンタへのデータ転送中に 0 K / メニュ ー 
ボタンを押すと、プリント続行、または中止 
の選択画面が表示されます。プリントを中止 
するじは、◎または◎を巧して[中止]を 
選び、 0 K / メニュー ボタンを押します。 


プリント 


^ n ) 


■■中 T 止— 

選択•目_ホ定♦り因 




Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


全コマインデックスモード/予約プリントモード 




プリントモード選択画面で、◎また 
は◎を押して[全コマインデックス]、 
または[予約プリント]を遇び、 0 K 
/メニューボタンを押します。 

プリント用紙設定画面が表示されます。 




プリント '1 

をコマプリント'! 

マルチプリント 1 

全コマインデックス^ 

1終了*田選巧^^图ミ夫定♦因因1 



◎ または ◎ を押して用紙サイズを 
選び、©を押します。 


プリント用紙設定 


サイズ フチ 


プリント用紙設定画面が表示されないと 
きは、サイズとフチの設定は標準設定（プ 
リンタ初期設定）になります。^手順4に 
進みます。 


L な黯幫婉 lk | な標鐵^1 
中止♦团選が♦或)ミ夫定*卸5 
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Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


3 < S > または ◎ を押してフチの有おを 

選び、 0K / メニューボタンを押しま 
す。 


有り （巨])用紙の周辺に余白を付けてプリ 
ントします。 

無し （□) 用紙いっぱいにプリントしま 
す。 

• プリント画面が表示されます。 

• 全コマインデックスモードでは、フチの選択はありません。 
^手順4に進みます。 


プリントします。 

• ◎ またはな> を押して[プリント]または 
[中止]を選び、 0K/ メニューボタンを押 
します。 


プリント プリントを開始します。 

中止 設定した内容が取り消'され、プリント 

モード選択画面に戻ります。 

•プリントが終了すると、プリントモード選 
択画面に戻ります。 

「ダイレクトプリントを終了する」 
(P.127) 


プリントを途中で中止するには 



データおさ中の画面 



プリント用が戲定 


サイズ フチ 

〔且標準設定卜 f 且標準設定加 

_選が >ぉ1ホ定^巧因 


プリンタへのデータ転送中に 0K /メニュー 
ボタンを押すと、プリント続行、または中止 
の選択画面が表示されます。 


プリント 


続巧 ^ 


プリントを中止するには、な> またはな> を押 
して[中止]を選び、 0K/ メニューボタンを 
押します。 


I ホと 

選択♦胃_ホ定♦田の 







Pic 旧 ridge 対応プリンタでプリントする 


ダイレクトプリントを終了する 


プリントが終了したら、カメラをプリンタか 
ら取り外します。 




プリントモード選択画面で、@を押し 
ます。 


プリントモード 


プリント 


をコマプリント i 


マルチプリント1 


全コマインデックス1 


終了*团選が♦畳ま定♦因因 




3 プリンタから USB ケーブルを抜 

きます。 
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MEMO 


g パソコン}妄続編 


力ードに保存されている画像をパソコンに取り込む方法 
や、付属の OLYMPUS Master のさまざまな機能を説明し 
ます。 

詳しくは OLYMPUS Master の「ヘルプ」および取扱説明 
書をご覧ください。 









カメラをパソコン (こ US 目 ケーブルで接続して、カメラのカードに保存 
されている画イ象を付属の OLYMPUS Master を使ってパソコンに取り込 
みます。 




廊 P.132 

廊 P.138 

賊 P.140 

賊 P.142 

賊 P.143 


• カメラをパソコンじ接続して使用するときは別売の AC アダプタのご使用を 
おすすめします。電池をご使用の場合は、十分に充電された電池をお使い 
ください。パソコンとの接続中（通信中）は、自動的に電源が切れません。 
電池の残量がなくなると、カメラは途中で動作を停止します。カメラが動 
作を停止すると、パソコンが誤動作したり、パソコンとカメラの通信中の 
場合は画像データ（ファイル）を壊すことがあります。 

• パソコンとの接続中は、絶対に電池/カードカバーを開けたり、 AC アダプ 
夕の抜き差しをしないでください。 

• USB ハブを経由してカメラを接続すると、ハブとバソコン間の相性によつ 
て動作が不を定になることがあります。この場合は、ハブを使用しないで 
パソコンとカメラを直接接続してください。 

?ヒント 


バソコンになり込んだ画像を ミ 舌用するには 

ーグラフィ 、ソウ、 J つ 卜を使っての画像処理は、必ずパソコンに取り込んでか 
ら行ってください。ソフトウェアによってはファイル烟像）が力ードの 
中にある状態で画像処理（画像の回転など）を巧うと、ファイルが壊れる 
可能性があります。 

USB 接続でカメラのデータを取り込めないとき 

一 0S によっては別売の PC カードアダプタをお使いいただくと、 xD ピク 
チャーカードからパソコンへ画像を取り込めます。詳しくは裏表紙に記載 
の「ホームぺージによる情報提供について」をご参照ください。 
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[付属の OLYMPUS Master を使う 

付属の CD - ROM には、画像編集-管理を巧う OLYMPUS Master が収 
録されています。 

OLYMPUS Master とは 


OLYMPUS Master はデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽し 
むためのアプリケーションソフトウエアです。パソコン(こインストー 
ルすると、 ]；( 下のようなことができます。 


カメラやメディアから画像を取り込む 


画像を璧巧-管理する 

カレンダーお式で表示して画像を管理 
します。撮影日時やキーワードで、目的 
の画像をすばやくみつけることができ 
ます。 


画像を見る-ムービーを見る 画像を編集する 

スライドショーを楽しんだり、サウン 画像の回転や反転、トリミング、サイ 
ドを再生することもできます。 ズ変更などの編集ができます。 




フイルタ機能、お正機能で画像を巧正する 


プリンタを使ってプリントする 

インデックスプリントやカレンダー、ポ 
ストカードなどを彩なプリントが楽し 
めます。 


パノラマ写真を作る 

パノラマモードで撮った画像を使って 
パノラマ写真を作成します。 


上記 J ； ■(外の機能や操作方法については 、 OLYMPUS Master の 「ヘル カ 
および取扱説明書をご K ください。 




付属の OLYMPUS Master を使う 


OLYMPUS Master をインス I ルする 

お使いのパソコンの os をご確認の上、インス I ルしてくださし、。 
新しい OS への巧あについてはオリンパスホームぺージ 
( http :// www . olympus . co . jp /) でご確認 ください。 

動作環境について 


Windows 


OS 

CPU 

RAM 


ハードディスク容量 

コネクタ 

モニタ 


Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP 

Pentium III 500MHz な上 

128MB 材上 （256MBlU 上を推奨） 

300MB 材上 
USB ポート 

1024 X 768ドット iU 上、65,536色];!上 


みま意 

• OS がプレインストールされているバソコンのみ、動作対象となります。 

• WindowsXP は Windows XP Professional/Home Edition に対応しています。 

• Windows 2000は、 Windows 2000 Professional にのみ対応しています。 

• Windows 98 SE をお使いの場合、 USB ドライバが自動的にインストールされ 
ます。 

• Windows 2000 Professional/XP でインストールする場合は、管理者権限を巧 
有するユーザでログオンしてください。 

• パソコンに QuickTime 6 J ； l 上、 Internet Explorer eLU 上がインス I ルされて 
いる必要があります。 


732 






付属の OLYMPUS Master を使う 


Macintosh 


OS 

CPU 

RAM 


ハードディスク容量 

コネクタ 

モニタ 


Mac OS 10.2 lU 降 

Power PC G 3 已 OOMHz な上 

128 MB 材上 （256 MBlU 上を推奨） 

300 MB 材上 

USB ポート 

1024 X 768ドット I ；! 上、32,000色] U 上 


みま意 

• USB ポートが標準装備されていない Macintosh では、パソコンとカメラを 
USB 接続した場合の動作を保証いたしません。 

• QuickTime 6 ]；1上、 Safari 1 .0 LU 上がインス!ルされている必要がありま 
す。 

•次の操作を行うときは、必ずメディアを取り出す手順（ゴミ箱にドラッグ 
及ドロップ）を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パ 
ソコン動作が不を定になり、再起動が必要となる場合があります。 

-カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く 
• カメラの電源を切る 
-カメラのカードカバーを開ける 


付属の OLYMPUS Master を使う 


Windows の場合 


I CD-ROM ドライブに CD-ROM を入 
れます。 

OLYMPUS Master インストール画面が表 
示されます。 

表示されない場合は、[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリッ 
クし、 CD - ROM アイコンをクリックしてください。 

2 [OLYMPUS Master ] ボタンをク 
リックします。 

QuickTime インス|—ル画面が表示 
されます。 

QuickTime は OLYMPUS Master を動 
作させるうえで必要です。すでに 
QuickTime 6な上がインストールされ 
ている場合は表示されません。手順4に進んでください。 

3 [次へ]ボタンをクリックし、画 

面のメッ七ージにおって操作を 
巧います。 

途中、使用許諾契約の画面が表示され 
たら、契約文をお読みのうえで[同意 
します]をクリックします。 



fourMPUS 


U じ占 US かく f さ W 


この SIJW ンの姑町 fS け 
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こ防 D - の ■«. お占* .6 
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OLYMPUS Master インストール画面が表示されます。 





付属の OLYMPUS Master を使う 


4 画面のメッセージにしたがって 
操作を行います。 

途中、使用許諾契約の画面が表示され 
たら、契約文をお読みのうえで[は 
し、]ボタンをクリックします。 

途中、ユーザ情報の画面が表示された 
ら、[名前] [OLYMPUS Master シリ 
アル番号]を入力し、お住まいの国を 
選がして[次へ]ボタンをクリックし 
ます。 


シリアル番号は、 CD-ROM のパッ 
ケージに貼ってあるシールをご覧く 
ださい。 




途中、 DirectX インス|ルの使用許諾契約の画面が表示されたら、 
契約文をお読みのうえ、[はい]ボタンをクリックします。 



Adobe Reader をインストールするかどうか確認する画面が表示され け 
ます。 ソ 

Adobe Reader は OLYMPUS Master の取扱説明書を見るのに必要で」 
す。すでに Adobe Reader がインス|ルされている場合は表示され ^ 
ません。 2 


5 Adobe Reader をインス I —ルす 

る場合は [0 K ] をクリックしま 
す。 


OLYMPUS Ma が ef せブ ^ 

引巧*を巧。が月さを厉 fcJat の'ソール flcto わ Re か巧インストルすか？ 

[ ~^ ^ —キ T ン e ル」 


インストールしない場合は[キャンセル]をクリックします。 

Adobe Reader インストール画面が表示されます。 

続いて、蔵衛門体験版のインス I -ールを行うかどうかを確認する画面 
が表示されます。蔵衛門体験版をインス!^ールする場合は[はい]ボ 
タンをクリックします。 




付属の OLYMPUS Master を使う 




画面のメッ七ージにしたがって 
操作を行います。 

インスI-ール完了画面が表示されます。 



[完了]ボタンをクリックします。 

最初の画面に戻ります。 


8 再起動の画面が表示されたら[はい、今すぐコンピュータを 
再起動します。]にチェックをつけます。 CD - ROM を取り出し 
て[完了]をクリックしてください。 




付属の OLYMPUS Master を使う 


Macintosh の場合 



CD-ROM ドライブに CD-ROM を 
入れます。 


CD-ROM のウィンドウが表示されま 
す。 


表示されない場合はデスクトップの 
CD-ROM アイコンをダブルクリック 
します。 


な nf ' Aiaiargfei ■机, 


2 [インストーラ]アイコンをダブル 
クリックします。 

画面のメッセージにおって操作を行つ 
てください。 


インストーラ 


OLYMPUS Master のインストーラが 
起動します。 

途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで 
[続ける]ボタン、[同意します]ボタンをクリックします。 

インストール完了画面が表示されます。 
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9 [終了]ボタンをクリックします。 


4 CD-ROM を取り出して[再起動]をクリックしてください。 
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f カメラをパソコンに接続する 


付属の USB ケーブルで、カメラをパソコンに接続します。 



パソコンの USB ポート 
に、カメラに付属の専用 
USB ケーブルのパソコ 
ン接続側のプラグを差 
し込みます。 



USB ポートの位置は、お使いのパソコンの取巧説明書でご確認くだ 
さし、。 



専用 USB ケーブルをカメラの USB 端 
子に差し込みます。 

自動的にカメラの電源が入ります。 

カメラの液晶モニタが点打し、 USB ケープ 
ルの接続先の選択画面が表示されます。 



3 < S > または迄> を押して [ PC ] を選択 
し、 0 K / メニューボタンを押します。 


USB 


[プリント ] 

[終了'! 

選が♦胃_決定•巧の 
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カメラをパソコンに接続する 


パソコンがカメラを新しい機器として認識します。 

Windows 98 SE / IV ] e / 2000の場合 

はじめてカメラとバソコンを接続したときは、パソコンがカメラを認識する 
動作を自動のに行い、終了のメッセージが表示されます。 

[ OK ] をクリックしてメッセージを終了してください。 

カメラは(リムーバブルディスク）として認識されます。 

Windows XP の場合 

パソコンに接続すると、画像ファイルの操作を選がする画面が表示されます。 
OLYMPUS Master で画像を取り込みますので、[キャンセル]をクリックし 
ます。 


Mac OS X の場合 

画像ファイルは、通常 iPhoto というアプリケーションで管理されています。 
はじめてカメラを接続すると iPhoto が起動するので、 iPhoto を終了してくだ 
さい。 


みま意 

• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。 


[OLYMPUS Master を起動する 


Windows の場合 


I デスクトップの圈 （OLYMPUS Master ) アイコンをダブルク 
リックします。 

メインメニューが表示されます。 


Macintosh の場合 


{ [OLYMPUS Master ] フォルダ内の鹽 （OLYMPUS Master ) ア 
イコンをダブルクリックします。 

メインメニューが表示されます。 

最初の起動時にユーザ情報の画面が表 
示されますので、[名前 ] [OLYMPUS 
Master シリアル香号]を入力し、お住ま 
いの国を選択してください。 
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OLYMPUS Master を起動する 


OLYMPUS Master のメインメニュ ー 



③ 


⑤ 

③ 


①[画像を取り込む]ボタン 

画像をカメラまたはメディアから取り込みます。 

霞[アップグレード]ボタン 


OLYMPUS Master Plus へアップグレードできるダイアログボックスが 
表示されます。 

感[画像を見る]ボタン 

ブラウズウィンドウが表示されます。 

@ [バックアップ]ボタン 
画像をバックアップします。 

霞[楽しむ]ボタン 

楽しむメニューが表示されます。 

© [プリント]ボタン 

プリントメニューが表示されます。 

③[閉じる]ボタン 
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OLYMPUS Master を終了します。 


OLYMPUS Master を終了するには 


I メインメニューで X (閉じる）ボタンをクリックします。 
OLYMPUS Master が終了します。 



[カメラの画像をパソコンで表示する 

取り込んで保巧する 


カメラの画像をパソコンに保存します。 

I OLYMPUS Master メインメニューで进（画像を取り込む）ボ 
タンをクリックします。 

取り込み元選択メニューが表示されます。 



过（カメラから）ボタンをクリツ 
クします。 


取り込み元ウィンドウが表示されま 
す。カメラ内のすべての画像が一覧表 
示されます。 




画像ファイルを選択し、[取り込 
み]ボタンをクリックします。 

確認のメッセージが表示されます。 


-: 夕 

!隙のわ語 
|&な田が田9团 
iw * 蟲 M 占 USS 




カメラの画像をパソコンで表示する 


4 [今すぐ画像を見る]ボタンをク 

リックします。 

ブラウズウィンドウに取り込んだ画 
像が表示されます。 

ブラウズウィンドウの[メニュー]をクリックすると、メインメニュー 
に戻ります。 

みミ主意 

• コピー中は力ードアクセスマークがホく点減します。点滅している間は、絶 
対にカメラの電池/力ードカバーを開けたり、 AC アダプタの抜き差しをし 
ないでください。カード内のデータが破壊されるおそれがあります。 


カメラを取り外すには 



カメラの画像をパソコン(こ取り込んだら、カメラを取り外すことがで 
きます。 



Windows 98 SE の場合 

1[マイコンピュータ]アイコンをダブルク 
リックして、[リムーバブルディスク]を 
右クリックし、メニューを表示させます。 

2 メニューの[取り出し]をクリックしま 


~巧く <の 

圈窓 ‘ r 班 


曲り巧け(巧 
シ 3- 1•か卜のけぶ@ 
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カメラの画像をパソコンで表示する 


Windows Me /2000 /XP の場合： 

1システムトレイに表示されている[ハー 
ドウ エアの取り外し] アイコンをクリッ 
クします。 

2表示されるメッセージをクリックしま 
す。 


に姐炼诫 Q 


i ぶお安 


3 [デバイスは安全に取り外すことができます]が表示されたら、 
[ OK ] をクリックします。 


Macintosh の場合： 

1デスクトップの [ NO _ NAME ] (または 
[名称未設定])アイコンを[ごみ箱]に 
ドラッグ&ドロップします。 




カメラから USB ケーブルを抜きます。 


みま意 



• Windows Me /2000 /XP の場合： 

[ハードウェアの取り外し]をクリックした際、[カメラを停止できません] 
という警告画面が表示される場合があります。その場合は、カメラの画像 
データを読み込み中でないこと、またカメラの画像ファイルを開いていた 
アプリケーシヨンが起動していないことを確認してください。確認後、 
[ハードウ X アの取り外し]の操作を再度行い、その後ケーブルを外してく 
ださい。 
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静止画/ムービーを見る 


OLYMPUS Master メインメニユーで结（画像を見る）ボタンを 
クリックします。 

ブラウズウィンドウが表示されます。 


見たい静止画のサムネイルをダ 
ブルクリックします。 


• ビューモードに切り替わり、画像が 
拡大されます。 

• ブラウズウインドウの[メニュー]を 
クリックすると、メインメニューに戻 
ります。 
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静止画/ ムービーを 見る 
ムービーを 見るには 


I ブラウズウィンドウで見たいムービーのサムネイルをダブル 
クリックします。 

ビューモードに切り替わり、ムービーの1コマ目が表示されます。 


2 ムービー表示部下側の再生ボタン CD をクリックするとムー 
ビーが再生されます。 

コントローラ各部の名称とはたらきは];I下のとおりです。 



1 2 3 4 5 6 7 8 



項目 

詳細 

1 

再生スライダー 

スライダーを移動して、任意のフレームを指定できます。 

2 

時間表示 

再生中の経過時間が表示されます。 

3 

再生（一時停止）ボタン 

ムービーを再生します。再生中は一時停止ボタンになりま 
す。 

4 

1フレーム戻る 

1つ前のフレー厶を表示します。 

己 

1フレーム進むボタン 

次のフレームを表示します。 

6 

停止ボタン 

再生を停止し、先頭のフレームに戻ります。 

7 

繰り返しボタン 

厶ービーが繰り返し再生されます。 

8 

ボリユームボタン 

ボリュー厶調整スライダーが表示されます。 






[プリントする 


フォト、インデックス、ポストカード、カレンダーなどのプリントメ 
ニューがあります。ここではフオトプリントを例に説明します。 


1 0 LYMPUS Master メインメニューで[プリント]ボタンをク 
リックします。 

プリントメニューが表示されます。 




フォトプリントウインドウの[プ 
リンタ設定]をクリックします。 

プリンタの設定ダイアログが表示さ 
れますので、必要に応じて、プリンタ 
の設定をします。 



4 プリントするレイアウトやサイズ 

などを選択します。 

日付または日時を入れて印刷すると 
きは[撮影日印刷]にチェックをつけ 
て、[日付]または[日時]を選びます。 


乂 

E S 
WS 
HBi 
1416 

■己 


巧视み.; 


，_ J 

，r ^ 
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プリントする 


5 プリントしたい画像のサムネイ 

ルを選択し、[追加]ボタンをク 
リックします。 

選択した画像がレイアウト上にプレ 
ビュー表示されます。 


押ゥ巧-し田み？, 

iris 
ぶ豆 

mm 

S3 

B の 




6プリントする部数を設定します。 



7 [プリント]ボタンをクリックします。 

フォトプリントウインドウの[メニュー]をクリックすると、メイン 
メニューに戻ります。 
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[OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像を巧り込んで保をする 


このカメラは USB ストレージクラスに対応しています。 OLYMPUS 
Master を使巧せずに付属の専用 USB ケーブルでカメラとパソコンを接 
続して、画像を取り込んで保存することもできます。 

接続できるパソコンの環境は];I下のとおりです。 

Windows: Windows 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 


Macintosh: Mac OS 9.0-9.2/X 

みを意 

• USB 端子を装備していても、 LU 下の環境では正常な動作の保証はいたしま 
せん。 

• Windows 95/NT4.0 

• Windows 95から アッ プグレードした Windows 98/98SE 

• Mac OS 8.6 LU 前（ただし、出荷時に USB 端子、 USB MASS Storage 
Support1.3.5 を装備した Mac OS 8.6 は動作確認がされています。） 

-拡張カードなどで USB 端子を増設したパソコン 

• 出荷時に OS がインス I ルされていないパソコンおよび自作パソコン 

• Windows 98/98SE をお使いの場合は、 USB ドライバのインス! -- ルが必要 
です。カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する前に、付属の OLYMPUS 
Master CD-ROM の LU 下のフォルダから [INSTALL.EXE] をダブルクリック 
して、インス!''ールしてくださし、。 

(お使いのパソコンのドライブ名）： ¥USB 


MEMO 











用上のごミ主意 


使巧を件について 


• 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。 1;( 下のような場巧で長時間使 
用したり放置すると、動作不良やが障の原因となる可能性がありますので、避け 
てくださし、。 

• 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器 
のそばなど、高温多湿、または温度•湿度変化の激しい場所 
•砂、ほこり、ちりの多い場所 
• 火気のある場戸片 
• 水に需れやすい場所 
• 激しい振動のある場所 

• カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでくださし、。 

• レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。 CCD の退色•焼 
きつきを起こすことがあります。 

• 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カゾラ内部で 
結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、力 
メラを室内の温度になじませてからご使用ください。 

• カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなどが障の原因となることがありま 
す。使用前には動作点検をされることをおすすめします。 

• カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気 
の影響を受けやすいものを巧づけないでください。データが壊れて使用できなく 
なることがあります。 

♦兰脚に取り付ける際は、カメラを回さず、兰脚のネジを回してください。 

• 本体の電気接点部には手を細れないでください。 

• レンズに無理な力を加えないでください。 


電池について 


• 当社製リチウムイオン電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用し 
ないでください。 

• 電池の （+ )(-) 端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で巧れてい 
ると、接細不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いたホでよく 
巧:いてください。 

• 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、 
ご使用の前にぶ、ず充電してください。 

• 一般に電池は低温になるにしたがって一時のに性能が低下することがあります。寒 
冷地で使用するときは、カメラを防寒具やホ服の内側に入れるなど保温しながら使 
用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回複し 
ます。 

• リチウムイオン電池の使用推奨温度範囲は J；l 下のとおりです。 

-放電（機器使用時）： 〇〜4 〇で 
• 充電： 〇〜4 0で 
• 保存： 一 2 0〜3 〇で 

上記温度範囲外での使用は、電池性能の低下-寿命の短縮の原因となります。 


使巧上のご注意 


♦撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。 

• 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。ミち外では 
地域によって電池の入手が困難な場合があります。 

• 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、 （+) (—） 
端子をテープなどで絶縁してから最害の充電式電池リサイクル協力店にお持ちく 
ださい。 


鎮 

L 卜 ion 


詳しくは社団法人電池工業会のホームページ 
http : //WWW. baj.or.jp/recycle/ をご覧く ださい。 


力ードについて 


♦カードは精密電子機器です。曲げたり、衝撃を与えないでください。また静電気 
には十分ごを意ください。カードに保存しているデータは、不揮発性の半導体メ 
モリ内に保存されますが、間違った扱いをするとデータが破壊されます。 

• カードをかに濡らしたり、ほこりの多い場巧に放置しないでください。 

• 高温多湿の場所でのご使用•保管は避けてください。 

• 発熱物•発火物のおくでのご使用は避けてください。 

• カードの金属部分に指紋や巧れが付着すると、データの読み書きが正常に行われ 
ないことがあります。その場合は、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。 

♦ カードには寿命があり、長期間使巧するうちに書き込みや消去ができなくなりま 
す。その場合は、新しいものとお取り換えください。 

♦化の煤体に保存したデータの損害、また力ード内のデータ消滅に関し、当社では 
一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


液晶モニタについて 


本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。 

• カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。 

♦液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再 
生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損し 
た場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足やホ類に付着した場合 
は、直ちにせっけんで洗い流してください。 

• 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、が障ではありません。 

♦被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、が障で 
はありません。記録される画像には影響ありません。 

• 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的に変 
色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してく 
ださい。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。 

♦本製品の液晶モニタは、精密度の高い巧術でつくられていますが、一部に常時点 
なあるいは常時点なしない面素が存在することがあります。これらの面素は、記 
録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさ 
にむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので巧障ではあり 
ません。ご了承ください。 


f エラーメッ七ージが液晶モニタに表示されたときは 


液晶モニタ表示 

巧処方法 


カードを入れてください。またはカードを正 
しく入れ直してください。別冊の巧又巧 
説明書基本編」をご覧ください。 

ホ販のクリーニングペーパーでカードの金 
色の金属部分をがいて、もラー度カードを入 
れてください。それでもこの表示が消えない 
ときは力ードをフォーマットしてくださし、。 
フォーマットできない場合、このカードはご 
使用になれません。 

カードを 

の 

認識できません 



カードに問題があり、使用できません。 
フォーマットができない場合、この力ードは 
ご使用になれません。新しいカードを入れて 
ください。 

この力ード 

回 

ま使巧できません 


パソコンを使って読み取り専用の設定がさ 
れています。もう一度、パソコンを使って解 
除してください。 

それでもこの表示が消'えない場合は、カード 
の画像をパソコンに保存してからカメラで 
フォーマットしてください。 


回 

山こなっています 


カードを交換するか、不要な画像を消してく 
ださい。大切な画像は消す前にパソコンに取 
り込んでください。 


回 

目枚顯 0 です 


カードを交換するか不要な画慷を消'してく 
ださい。大切な画像は消す前にパソコンに取 
り込んでください。 

力ード残 

— 

の 

量が ありません 



エラーイツ七ージが液晶モニタに表示されたときは 


液晶モニタ表示 


巧処方法 


カードに画像が入っていません。撮影してか 
ら再生してください。 


画像か されていません 


~r 


二の画像は再生できません 


パソコンの画像ソフトなどで再生してくだ I 
I さい。テれでも再生できない場合は、画像 
I ファイルの一部が壊れています。 


I 電源オフ1 


力ードをフォーマットしてくださし、。 
賊 ( P .97) 


選択*国 ホ定♦因因 


口る） 

力ードカバーが開いています 


電池/力ードカバーを閉めてください 。I 
別冊の「取撒説明書基本編」をご寶ください。 


の 

日時を設定してください 


日時を設定してください。 ( P .78) 



エラーメッ七ージが液晶モニタに表示されたときは 






—ジが液晶モニタに表示されたときは 


液晶モニタ表示 


プリンタの設ま:力竣更されました 


巧処方法 


プリンタ側で用紙カセットを取り出すなど 
の操作をしたことが原因です。プリントの設 
定中にはプリンタの操作はしないでくださ 


戻る♦因因 


下 


プリンタ エラーです 


エラーが発生しました。カメラとプリンタの 
電源を切り、プリンタの状態を確認してから 
もラー度電源を入れてください。 


結巧♦のの II 






f 玫障かな？と思ったら 


原因 こうしましよう 


1 カメラが動かない/液晶モニタが点灯しない 


〇電源が切れている。 

〇電源を入れ直してください。 

X 1 

© 電;せの残量がない。 

© 電池を充電してください。 

X 1 

© 寒さで電池の性能が一時的に 
低下した。 

0 電池をポケットに入れるなど 
して、温めてからご使用くださ 

1、 

■ 

〇カメラ内が結露した。 

〇電源を切って、しばらく放置 
し、カメラを乾燥させてから電 
源を入れてくださし、。 

- 

0 撮影モードで自動的に電源が 
切れた。 

0 電池の消耗を防ぐため、約3分 
で待機状態になります。ズーム 
ボタンなどいずれかのボタン 
を押してください。 

X 1 

© 再生モードで自動的に電源が 
切れた。 

© 電池の消耗を防ぐため、自動の 
に電源が切れます。もう一度、 
電源を入れ直してください。 

X 1 

0 パソコンに接続している。 

〇 パソコンと接続中、力;^ラは動 
作しません。 

■ 

カメラの動作がおかしい 


〇パソコンでフォーマットした 
カードを使用した。 

〇カード機能の破壊や画像ファ 
イルの破損原因になることが 
あります。また、記録時間が異 
常に長くなったり、再生できな 
くなることがあります。カメラ 
でフォーマットしてください。 

P .97 

シャッターボタンを押しても撮影ができない 


〇力ードの容量がいっぱいじなった。 

〇不要な画像を消'すか、新しい 
カードを入れてください。大切 
な画像は、消'す前にパソコンに 
取り込んでください。 

1, 

P .72, 

73， 

142， 

© フラッシュが充電中である。 

© フラッシュ充電ランプの点臧 
が終わるまでお待ちください。 

P .22, 

162 

© カードに書き这み中である。 

©カードアクセスマークの点臧 
が終わるまでお待ちください。 

P .162 

〇方モリゲージがすべて点けし 
ている。 

〇 メモリゲージの一番上が消'な 
するまで、お待ちください。 

X 1 

別冊の「取扱説明書基本; 

編」をご覧ください。 






巧障かな？と思ったら 


原因 

こうしましよう 

参照 

ぺージ 


フラッシュが発光しない 

〇フラッシュが[⑤発光禁止]に 
設をされている。 

© 明るい被写体である。 

〇フラッシュの設定を[魚発光 
禁止] j ; l 外に設定してくださ 
い。 

© フラッシュを強制的に発光さ 
せたいとさは、[ち強制発光] 
に設定してください。 

P .21 

P .21 

画像が再生できない 

〇電源が入っていない。 

© 撮影モードになっている。 

© 撮影がされていない。 

〇画像の情報（ファイル名など） 
をパソコンで変更した。 

〇電源を入れ直してください。 

0 再生ボタンを押してください。 

0 撮影してから、再生してくださ 
い。 

〇カメラの誤動作の原因になり 
ますので、パソコンで画像の情 
報を書き換えないでください。 

X 1 

X 1 

X 1 

画像データに記録される日時が正しくない 

〇日時が設定されていない。 

© 電池を抜いて約1日放置した。 

0 カメラが動作中に電池/ AC ア 
ダプタからの電力供給状況に 
異常を検知した。 

〇日時を設定してください。ご購 
入時は、日時設定されていませ 
ん。 

0 もう一度' 日時設定してくださ 
い。 

0 カメラ動作中に電力が得られ 
なくなると、動作を停止するこ 
とがあります。その後、正常復 
帰させるために、記録されてい 
るすべての設定値をリセット 
することがあります。もう一 
度、日時設定をしてください。 

P .78 

P .78 

P .78 

設定した機能が電源を切ると元に戻ってしまう 

〇設定を記憶しないで、電源を 
切っている。 

〇設定イ呆持を[する]にしてくだ 
さい。 

P .80 

液晶モニタが見にくい 

〇液晶モニタの明るさの設をが 
適切でない。 

© 太陽光の下である。 

〇液晶モニタを調整してくださ 
い。 

〇太陽の光を手などでさえぎつ 
てください。 

P .99 


別冊の「取扱説明書基本編」をご K ください。 





が障かな？と思ったら 


原因 

こうしましよう 

参照 

ぺージ 


ピントが合っていない 

〇シャッターボタンを押すとき 
にカメラが動いてしまった。 

0 被写体が近すぎる。 

0 セルフタイマーを使って撮影 
したときに、カメラのレンズの 
前に立ってシャッターボタン 
を押した。 

〇シャッターボタンを半押しし 
たときに、液晶モニタの緑ラン 
プが点滅していた。 

0 被写体が中央にない状況で、ピ 
ント合わせを巧わなかった。 

© レンズにミちれ（水滴など）が付 
いていた。 

〇カメラを正しく構えてくださ 
い。シャッターボタンは、静か 
に押してください。暗い状況で 
フラッシュを[魚発光禁止]ま 
たは撮影シーンを囚（夜景） 
に設定しているときは、=刷を 
お使いになるか、カメラをしっ 
かり構えてください。 

© マク□撮影またはスーパーマ 
ク□撮影をしてください。 

0 カメラのレンズの前に立って 
シャッターボタンを押すと、ご 
自身にピントが合ってしまい 
ます。液晶モニタで構図を確認 
しながら撮影してください。 

〇緑ランプが点なしたことを確 
認してから 全 押ししてくださ 
い。 

0 フォーカスロックを使用して、 
ピント合わせを正確に巧って 
ください。 

© レンズのちれを拭き取ってく 
ださい。レンズブ□ワー（巿販） 
でレンズのほこりを吹き払っ 
て、レンズクリーニングペー 
パー（ホ販）でやさしく拭いて 
ください。レンズをミちれたまま 
にしておくと、カビの原因とな 
ります。 

X 1 
P .21， 
12 

P .33， 

34 

P .162 
X 1 

P .10 

画像の一部が欠けてしまった 

〇レンズに指やストラップがか 
かってしまった。 

© 撮影距離が巧かった。 

〇カメラを正しく構えてくださ 
い。 

© 液晶モニタで実際に撮影され 
る節囲を確認しながら撮影し 
てください。 

X 1 

X 1 

撮影した画像が明るすぎる 

〇フラッシュの設をが [ち 強制発 
光]になっていた。 

© 中央部に暗いものがある。 

〇 [4 強制発光] J ；! 外に設定して 
ください。 

© 露出補正をマイナス（一）側に 
設定してください。 

P .21 

P .30 

別冊の「取扱説明書基本 

編」をご覧ください。 





巧障かな？と思ったら 


原因 こうしましよう 


I 撮影した画像が暗い I 

〇フラッシュを指で覆ってし 
まった。 

〇カメラを正しく構えてくださ 
い。 

X 1 

© 被写体がフラッシュ撮影範囲 
内より遠かった。 

© フラッシュ撮影範囲内で撮影 
してください。 

P .22 

0 フラッシュが[⑤発光禁止]に 
なっていた。 

0 フラッシュを [® 発光禁止] J ；! 
外に設定してください。 

P .21 

〇逆光で撮影した。 

〇フラッシュを[ち強制発光]に 
設定するか、測光を[スポット] 
に設定してください。 

P .21， 

31 

0 雪景色などで、極端に明るい被 
写体を撮った。 

0 シーンセレクト画面で國（ビー 
チ及スノー）を選んで撮影する 
と、きれいに撮れます。 

P .12 

I 室内で撮影した画像の色がおかしい I 

〇照明の色が影響した。 

〇照明にあったホワイトバラン 
スを設定してください。 

P .28 

み 被写体に白い部分がなかった。 

© 白いものを入れて撮影するか、 
フラッシュを[ち強制発光]に 
してください。 

P .21 

0 ホワイトバランスの設定が間 
違っている。 

0 照明に合わせて、ホワイトバラ 
ンスを設定し直してください。 

P .28 

I プリンタと接続できない I 

〇 USB ケーブルでプリンタに接 
続したあと、液晶モニタで 
[ PC ] を選巧した。 

〇 USB ケーブルを抜いて最ネ刀の 
手順からやり直してください。 

P .113 

0 プリンタが円な巳 ridge に対応し 
ていない。 

© ご使用のプリンタの取扱説明 
書をご確認ください。または、 
プリンタメーカーにお尋ねく 
ださい。 


I パソコンでカメラが認識されない I 

〇 USB ドライバがインストール 
できていなし、。 

〇 Windows 98/98 SE では USB ド 
ライバのインストールが必要 
です。ドライバをインス I ル 
してください。 

P .132, 

149 


別冊の「取扱説明書基本編」をご K ください。 





[ランプ/マー クの内容について 


液晶 モニタの 緑ランプ、フラッシュ発光予告 （を）、 電池残量マーク、 
力ードアクセスマークは、 u 下の状態を示しています。 


表示 

カメラの状態 

できること/できないこと 

液晶モニタ 
の緑ランプ 
点灯 

オートフォーカスでピントが 
合っている（半押しのとき） 

撮影できます。 

液晶モニタ 
の緑ランプ 
点滅 

ピントが合っていない（半押し 
のとき） 

撮影できますが、ピントが合わ 
ない場合があります。 

液晶モニタの 
フフ ツンユ 

発光予告/ 

フフツンユ 

充電ランプ 
け）点滅 

フラッシュ充電中 

撮影できません。 

フラッシュを発光させている 
ときは、点滅が終わるまで待っ 
てから撮影してください。 

手ぶれ警告、または露出不足 
警告（半押しのとき） 

撮影できますが、手ぶれを起こ 
したり、撮影した画像が暗くな 
る場合があります。カメラを 
しっかり固定して撮影するか、 
[を オート発光]などフラッシュ 
を使用して撮影してください。 

液晶モニタの 
電池残量 マーク 
( C 3) 点な 

電池の残量が少ない 

電池を充電、または交換してく 
ださい。 

カードアク 
セスマーク 
(巧）点滅 

カードへ記録中、または処理 
中 

絶対に電池/カードカバーを 
開けたり、 AC アダプタの抜き 
差しをしないでください。撮影 
した画像が保存されないだけ 
でなく、保存済みの画像が破壊 
されるおそれがあります。 



[アフターサービス 


• 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店 
名-お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。も 
し記入もれがあった場合は、直ちにお買い上げの販売店へお申し 
出ください。また保証内容をよくお読みのうえ、大切に保管して 
ください。 


• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の 
場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サー 
ビスステーションにご相談ください。取橄説日月書にしたがったお 
取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より 
満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。 

• 保証期間経過後の修理等については原則として有斜となります。 


• 当カメラの補修用性能部品は、製造巧ち切り後5年間を目安に当 
社で保有しております。 

したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、 
期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの 
販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションに 
お問い合わせください。 


• 海外で故障-不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに 
記載の⑩マークがかいた販売店-サービスステーションまでご依 
顧ください。 

♦本製品のが障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、およ 
び撮影により得られる利益の喪失等）については補償しかねます。 
また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。 



•修理品をご送付の場合は、修理個所を指定した書面を同封して十 
分な捆包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書 
留小包のご利用をお願いします。 
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^ メラのお手入れと保管 


• カメラのお手入れについて 


カメラの外側 

•柔らかい布でやさしく拭いてください。巧れがひどい場合は、うすめ 
た低刺激のせっけん水に布を浸して、固く絞ってから、巧れをなき取 
ります。その後、乾いた布でよくなきます。海辺でカメラを使用した 
場合は、真水に浸した布を固く絞ってからなき取ります。 

レンズ 

• レンズブ□ワー(巿販）でほこりを吹き払います。レンズクリーニン 
グペーパー（巿販）で軽くなきます。 

液晶モニタ 

• 柔らかい布で軽くなきます。 

カード/電池/充電器 

• 乾いた柔らかい布で軽くなきます。 

みま意 

• ベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。 

• お手入れをする前に、電池や AC アダプタをカメラから取り外してくださし、。 

• レンズを巧れたままにしておくと、かびが生えることがあります。 

♦カメラの保营について 

• 力方ラを長期間使用しないときは、電池とカードを取り外してから風 
通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。 

• イ呆管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてくだ 
さい。 

• カメラ内部の結露について 

結露とは 

• 外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に冷やされて水滴になる 
ことです。力^ラが冷えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に 
発生します。 

結露を防ぐには 

• 力方ラを寒いところから急に暖かいところに持ち込むときは、ビニー 
ル袋にカメラを入れて空気を抜き、なるべく密閉が態にしてくださし、。 
その場の温度になじむまで、約1時間放置してからおり出してくださ 


いじアダプタを使う（別売) 


このカメラでは付属の専用リチウムイオン電ミ也の化、専用の AC アダプ 
夕 (D-7AC) を使用することができます。パソコンに画像を取り込むと 
きなど、時間がかかる作業を巧う場合には、 AC アダプタの使用をおす 
すめします。専用の AC アダプタ外はご使用にならないでください。 

図の順香で差込みます。 



みま意 

■取り外すときは、逆の順香で巧ってください。 P 

• カメラの電源が入っているときは、 AC アダプタをほき差ししないでくださ li 
い。カメラに設定されている設定値や機能にトラブルが生じる場合があり W 

ます。 遺 

• カメラに電あを入れたまま AC アダプタをお使いのときは、 AC アダプタから ^ 
電源が供給されます。ただし、カメラ内の電化は巧電されません。 

• AC アダプタは AC 100 〜 240 V (50/60 Hz ) の電圧範囲でご使用になれます。 

巧外でご使用の際は、変换プラグアダプタが必要になる場合があります。詳 
しくは、電気店や旅行れ理店でご確認ください。 

• 巿販の;毎外巧巧用電子式変圧器（トラベル コン バータ）は、 AC アダプタが 
巧障することがありますので使用しないでください。 
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f 液晶モニタの表示一覧 


♦撮影時 




項旨 

表示例 

参照 

ぺージ 

1 

撮影シーン 

P 、 巧、國、圏、晒、因、画、巧、 
固' 國 

P.12 

2 

電池残量 


1 

3 

緑ランプ 

〇 

P.162 

4 

フラッシュ発光予告 
手ぶれ警告•フラッシュ巧電 

ち 点滅 

P.22, 

162 

5 

マクロ 

ス—パ—マクロ 

化 

sis . 

P.33, 34 

6 

フラッシュモード 

の、夕、⑥ 

P.21 

7 

セルフタイマー 

み 

P.35 

8 

ドライブ 


P.36 

9 

録音 

を 

P.43 

10 

画質 

SHQ、HQ、SQ1、SQ2、SQ 

P.23 

11 

画槪サイズ 

2272 X 1704. 2048 x 15:36、 

1600 X 1200.1280 X 960、 

1024 X 768、 640 X 480 

P.23 

12 

露出補正 

—2.0 〜 +2.0 

P.30 

13 

力ードアクセスマーク 

お 

1 

14 

スポット測光 

の 

P.31 

15 

ホワイトバランス 

撐、む、無、= 

P.28 

16 

AF 夕ーゲットマーク 

[] 

1 

17 

メモリゲージ 

1 国白吕 

1 

18 

撮影可能枚数 
撮影可能時間 

11 

00:36 

1 

P.16 


X 1 別冊の「取巧説明書基本編」をご覧ください。 




液晶モニタの表示一覧 



•再生時 



ムービー 



項目 

表示例 

参照 

ぺージ 

1 

電池残量 


1 

2 

ファイル番号 

CS 100- 0030 

P.104 

3 

プリント予約•枚数 
ム ービー 

且X10 

巧 

P.105 

P.56 

4 

録音 

[丹 

P.54 

5 

プロテクト 

因 

P.70 

6 

画質 

SHQ、HQ、SQ1、SQ2' SQ 

P.23 

7 

画像サイズ 

2272 X 1704. 2048 x 15:36、 

1600 X 1200.1280 X 960、 

1024 X 768、 640 X 480、 

320 X 240、160 X 120 

P.23 

8 

露出補正 

—2.0 〜 +2.0 

P.30 

9 

ホワイトバランス 

撐、む、無、= 

P.28 

10 

日時 

’04.12.18 15:30 

P.78 

11 

コマ番号 

再生時間/録画時間 

30 

00:00/01:45 

P.56 


^ 1 別冊の「取扱説明書基本編」をご覧ください。 


み注意 

• ムービーの場合、ムービー画像を選がしたときと、選がしたムービーを再 
生したときとでは表示される内容が異なります。 



撮影時と再生時のメニューの構成を、それぞれ静止画とムービーに分 
けて下 (こ 示します。 

•撮影メニュー（静止画） 


トップメニュ ー► 
モー ドメ ニュー 


タブ►項目 ► 選巧ほ ► 参照 頁 


撮影 

1測光 

1ドライブ 

1デジタル ズーム 

1スチル録音 

1パノラマ 

合成 ツーシヨット 

I 力ード 

フォーマット 

5/1. 中 

日ス た 

設定保持 

[•周 

1 PW ON 設定 


1画面配色設定 


1ビープ音 

シャッタ音 


レックビュー 

1ファイル名メモリー 

1ピクセルマッピング 

1モニタ調整 

1日時設定 

1ビデオ出力 


ESP /スポット ]P.31 

単写/連写 I P.36 

オフ/オン ]P.19 

オフ/オン ]P.43 

P.38 
P.41 

フォーマッ ト/中止I P.97 

する/しない I P.80 

日本語/ ENGLISH I P.76 

画面：オフ/1/ 2 P.90 

音量：オフ/小/大 

標準/ I P.92 

オアシスブルー/ 
エバーグリーン/ 

スウィートピンク_ 

オフ/小/大 ]P.84 

オフ/1 / 2/3 I P.86 

小/犬 _ ] 

オフ/オン ]P.82 

リセット/才ート I P.94 

P.101 

P.99 

P.78 

NTSC/PAL I P.60 


は工場出荷時の設定（ネ刀期設定) 


メニュ-覧 


画質モード 


露出捕正 _ 

ホワイトバランス 


•撮影メニュー(ムービ ー) 

トップメニュ ー► タブ ► 項目 


SHQ/HQ’/SQ1 /| P.23 
SQ2 


-2.0 〜 0.0 〜 +2.0 I P.30 


才ート/晴天/ P.28 

曇天/電球/堂光な 


► 選巧肢 ► 参照頁 


モー ドメ ニュー 


^^ 

露出捕正 
ホワイトバランス 


撮影 


力ード 


1測光 1 1 

ESP /スポット 1 

1デジタル ズーム 1 1 

オフ/オン 1 

フォーマット 

フ ォーマッ ト/中止 


設定 


鼓定保持 

1する/しない 

関 

1日本語/ ENGLISH 

|PWON 設定 1 

画面：オフ/ 1/2 
音量：オフ/小/大 


1画面配色設定 1 

標準/ 

オアシスブルー/ 
エバー グリーン/ 

スウイートピンク 


トプ音 

オフ/ル/大 

1ファイル名メモリー1 

リセット/オート 

1ピクセルマッピング1 


1モニタ調整 1 

1日時設定 1 

ビデオ出力 

I NTSC / PAL 


HQ/SQ 


—2.0 〜 0.0 〜 +2.0 


才ート/晴天/ 
曇天/電球/堂光灯 


P.31 

P.19 

P.97 

P.80 

P.76 

P.90 

P.92 


P.84 

P.94 

P.101 

P.99 

P.78 

P.60 

P.26 

P.30 

P.28 


は工場出荷時の設定（初期設定) 
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タニュ-覧 


•再生 メニュー （静止画） 

トップメニュー ► タブ ► 項目 ► 選択肢 ► 


再生 

I プ□テクト I I オフ/オン I 

I 回転表示 I |+90。/0。/-90。 I 

I プリント予約 I |1コマ 予約/全 コマ 予約 I 

録音 

編集 

I モノクロ作成 I 

I 新規作成/中止 I 

I セピア作成 I 

I 新規作成/中止 

I リサイズ I 

640 X 480 / 


320 X 240 /中止 

力ード 

I 全コマ消'ち I 

r 肖ち/中止 

フォーマット 

フォーマツ ト/中止 

設定： 

設定保持 

I する/しない I 

•周 

I 日本語/ ENGLISH I 

|PWON 設定 I 

画面：オフ/ 1/2 
音量：オフ/小/大 


I 画面配色設定 I 

標準/ 

オアシスブルー/ 
エバーグリーン/ 

スウイートピンク 


再生音量 

オフ/小/大 

トプ音 

オフ/か/大 

I モニタ調整 I 


I 曰時設定 I 

I ビデオ出力 I I NTSC/PAL I 

I インデックス表示 I 14/9/16 I 



「1動再生 _ I 

I 情報表示 I 

|1 コマ消去 ~ I I 消'ち/中止 

は工場出荷時の設定（ネ刀期設を） 


参照頁 

P.70 

P.50 

P.105 

P.54 

P.64 

P.66 

P.68 

P.73 

P.97 

P.80 

P.76 

P.90 

P.92 

P.88 

P.84 

P.99 

P.78 

P.60 

P.47 

P.53 

P.63 

P.72 
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メニュ-覧 


•再生メニュー(ムービー） 

トップメニュー ► タブ ► 項目 
I モードメニュー~ I L 再生 I [_ プロテクト 


r ムービー巧生 
I 情報表示~ 
コマ消'ち 


I 力ード11全コマ;'肖去 


「日ス も I 「言女足み: 


^p^woN 設定 


[ is 面配色設定 


生音量 _ 

I ビープ音 ~ 

r モニタ調整 
I 日時設定 
I ビデオ出力 
r インデックス表示 


I オフ/オン 


I編集I [インデックス作成I g 斤規作成/中止 


I 消’ち/中止 _ 

[ソォ ー N ■ット/中止 

する/しない _ 

L 日本語/ ENGLISH 

画面：オフ/1/2 
音量： オフ/小/大 


オアシスブルー/ 
エバ—グリ—ン/ 
スウイートピンク 

「才 >7/小/大 

「才 <7/小/大 


[NTSC / PAL 
「4/9/16 


同肖去/中止 


は工場出荷時の設定（初期設定） 


撮影シーン別の設定可能な機能 


撮影シーンによっては、設定できない項目があります。詳しくは、な 
下の表をご覧ください。 


撮影シーン 

も卜’ 


巧 

ぶぶ 

國 

VI 

磯目6 

P オート 

ホートレート 

パーティシヨット 

ビーチ&スノー 

料理 

マクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フフツンユ 

〇 

〇_ 

〇 

〇 

〇 

セルフタイマー 

〇 一 

〇 

〇 

〇 

〇 

クイックビュー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

究:学ズ~ーム~ ^ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画質モード 

〇 

〇 

^ 1 

〇 

〇 

露出補正 

〇 

〇 

~〇 

〇 

〇 

ホワイトバランス 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

測光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ドライブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

_ 〇 

デジタルズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

_ 〇 

スチル録音 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スーパーマクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

パノラマ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

合成ツーショット 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フォーマット 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

設定保持 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

* 周 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

PWON 設定_ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画面配色設定’ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ビープ音 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャッタ音 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レックビュー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ファイル名メモリー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ピクセルマッピング 

〇 

〇 

〇 

〇 _ 

〇 

モニタ調整 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日時設定 

〇 

〇 

〇 

〇… 

〇 

ビデオ出力 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


: SQ 2 の 「1280 x % 0 」 「1024 x 768」「640 x 480」のみ設定できます。 






撮影シーン 



E1 


の 

桃みヒ 







微目ヒ 

記念撮影 

風景 

夜景 

セルフ ポー トレート 

ムー白 

- 

マクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


フフツンユ 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 


セルフタイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


クイックビュー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


光学ズーム 

〇 

〇 

〇 

広角 (W 側） 
固定 


2 

画質モード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


露出補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ホワイトバランス 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


測光 

〇 

〇 

〇 

ESP 

〇 


ドライブ 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

■ 

デジタルズーム 

〇 

〇 

〇 J 

X 

〇 


スチル録音 

〇 , 

〇 , 

〇 

〇 

X 


スーパー マクロ 

X 

X 

X 

X 

〇 


パノラマ 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


合成ツーシヨット 

〇 

〇 

〇 ~1 

〇 

X 


フォーマット 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


設定保持 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


* 擅 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


PWON 設を 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


画面配色鼓定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ビープ音 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


シャッタ音 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 


レックビュー 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 


ファイル名メモリー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ピクセルマッピング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


モニタ 調整 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


日時設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ビデオ 出力 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 








[カメラの仕様 


形式 

記録方式 

静止画 
夕寸応規格 

静止画音声 
動画 

記録媒体 
記録コマ数 
(16MB 使用時） 


:デジタルカメラ（記録•再生型） 

:デジタル記録、 JPEG (DCF 準拠） 

: Exif2.2、DPOF、PRINT Image Matching II、 
円 ctBridge 

: Wave フォーマツト準拠 
: QuickTime Motion JPEG に準拠 
: xD ピクチヤーカード （16MB 〜 512MB) 

:静止画 


画質モード 

画像サイズ 

撮影可能枚数 

SHQ 

2272 X 1704 

5枚 

HQ 

16枚 

SQ1 

2048 X 15:36 

20枚 

SQ2 

1600 X 1200 

24枚 

1280 X 960 

38枚 

1024 X 768 

58枚 

640 X 480 

90枚 


ムービ ー 


画質モード 

画像サイズ 

撮影可能時間 

HQ 

320 X 240 
(15 コマ/秒） 

約41秒 

SQ 

160 X 120 

(15 コマ/秒） 

約150巧 


新品電;也使用時の撮影 
お数（フル充電時） 
カメラ部有効画素数 


:約150枚 （CIPA 電池寿命測定法Xに準拠) 


400万画素 


画像案子 
レンズ 

測光方式 

ンヤツター 
撮影距離 

液晶モニタ 
フラッシュ充電時間 


コネクタ 

自動カレンダー機能 


:1口.5型 CCD (原色フィルター) 

:オリンパスレンズ 5.8 〜 17.4 mm (3 日 mm フイ J レ 
ム換算35〜105 mm 相当）、 F3.1 〜 5.2 
:撮像素子によるデジタル ESP 測光方式、 

スポット測光 

:1口〜1/1000砂（夜景モードでは最大4秒） 

: 0.5m -CO (通常）、 0.2m 〜 CO (マク□撮影時)、 
0.09 m 〜 0.5m (スーパーマク □) 

: 1.8 型（インチ） TFT カラー液晶、134,000画案 
:約6秒（フル充電された新品電池を使用し、常温 
下において、フル発光後の充電時間を測定） 

: DC 入力端子、 USB 端子 （mini-B)、A/V 出力端子 
: 2000〜2099年の範囲で自動修正 






使用環境温度 
湿度 


カメラの仕様 


〇〜40で（動作時） /— 20〜60で（保存時） 
30〜90% (動作時）/10〜90% (保存時） 
専用リチウムイオン充電池または専用アダプタ 
99.5 X 58 X 35.5 mm (突起部を除く） 

160 g (電池/カード別） 


外観•仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承くたさい。 


XCIPA 電池寿命測定法（要旨） 

電源 ON 〜30秒毎に1枚撮影。温度23で±2で。液晶モニタ常時点な。各撮影につき 
ズームをテレ端（ワイド端）からワイド端（テレ端）まで移動。 

フラッシュ：2回に1回フル発光。10枚撮影ごとに電源 OFF を繰り返す。 


さ 

源き量 
電大質 


777 



f 付属品の仕様 


xD ピクチャーカード 


形式 

メモリーの種類 
メモリーの容量 
駆動電圧 
使用周囲温度 
使用周囲湿度 
大きさ 


デジタルカメラ用 xD-Picture Card 
NAND 型フラッシュ EEP-ROM 
16 M 巨 

3 V (3.3 V ) 

〇〜55で （動作時） /-20〜65。〇 り呆管時) 
95%]；1下（動作-保管時） 

約20 X 25 X 1.7 mm 


巧電巧 （ LI -10 C ) 

定格入力 

定格出力 
充電時間 
使用周团温度 
大きさ 
質量 


: AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) 

9 VA (100 V ) 〜 16 VA (240 V ) 

: DC 4.2 V 、860 mA 
:約120分 

: 〇〜40で （動作時） /-20〜60。ご （保存時) 
: 46 X 37.5 X 86 mm 
:約 75 g 


リチウムイオン充電あ （ LI -12 B ) 


お式 

公称電圧 
公称容量 
充放電回数 

使用周囲温度 

大きさ 

質量 


:充電式リチウムイオン電池 
: DC 3.7 V 
: 1230 mAh 
: 約 300 回 

(使用する条件により異なります。） 

: 〇〜40で （充電時） /-10〜60。0 (動作時）/ 

〇〜30で （保存時） 

: 31 .9 X 45.8 X 10 mm 
:約 ％ g 


外観•仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 





英数/記号 

1コマ消'ま . 72 

1コマ予約 . 108 

AC アダプタ . 165 

AF 夕ーゲットマーク . 10 

AV ケーブル . 60 

A/V 出力端子 . 61,166 

DC 入力端子 . 165,166 

DPOF. 105 

ESP. 31 

HQ. 23, 26 

NTSC. 60 


お 

オアシス ブルー . 92 

才ート発光 . 21 

オート（ホワイトパランス）. . 28 

か 

力ード . 97 

回転表示 . 50 

拡大再生み . 49 

画質モード . 23 

画像サイズ . 23 

画面配色設定 . 92 


OK/ メニユーボタン . 167 

OLYMPUS Master. 131 

PAL. 60 

円 ctBridge. 112 

PW ON 設定 .90 

P (プログラム）オート P ...13 

SHQ.23 

SQ. % 

SQ1.23 

SQ2.23 

USB ケーブル .113,138 

USB 端子 .113, 138,166 


xD ピクチヤーカード... 38,178 


あ 

赤目軽減<§> . 21 

圧縮率 . 24 


い 

インデックス巧生 因 . 46 

インデックス作成 . 58 

インデックス表示 . 47 


义 

液晶モニタ . 167,168 

エバーグリーン . 92 

エラーメッセー ジ . 154 


さ 

記念撮影を] . 14 

強制発光专 . 21 

け 

堂光な篤 j. 28 

言語 私屋) . 76 


光学ズーム . 18 

合成 ツーシヨット . 41 

コネクタカバー 

. 61,113, 138, 165,166 

コマ番号 . 169 


さ 

再生音量 . 88 

再生時間 . 57,169 

再生ボタン （QU に K VIEW ).. 167 

撮影可能時間 . 16, 26 

撮影可能枚数 . 23 

撮影距離 . 18, 33, 34 

撮景クン—ノ . 13 

撮影範囲 . 18, 33, 34 

兰脚穴 . 167 



自動再生 


53 

























































シャッター音 . 86 

シャツターボタン . 166 

十字ボタン . 167 

充電器 . 178 

情報表示 . 63 

す 

スウィートピンク . 92 

スーパーマク □ sA. 34 

ズームボタン . 167 

スチル録音 . 43 

ストラップ取付部 . 167 

スピーカ . 167 

スポット诚 ij 光）反] . 31 

スフイトンヨ— . 53 

せ 

晴天蘇 . 28 

設定保持 . 80 

セピア作成 . 66 

セルフタイマーの . 35 

セルフタイマーランプ.. 35,166 

セルフポートレート团 . 15 

全押し . 17 

全コマミ肖去 . 73 

全コマ予約 . 106 

そ 

測光 . 31 

て 

デジタルズーム . 19 

手ぶれ警告 . 162 

テレビ再生 . 60 

電球み . 28 

電池 . 178 

電池/力ードカバー . 167 

電池残量 . 162,168 

と 

トップメニュー . 4 


ドライブ . 36 

量天。 . 28 

に 

日時設定 . 78 

は 

パーティショット國 . 13 

発光禁止@ . 21 

パノラマ . 38 

パワースイッチ . 166 

半押し . 17 

ひ 

ビーチ&スノー図 . 13 

ビープ音 . 84 

ピクセルマッピング . 101 

標準 . 92 

ふ 

ファイル番号 . 169 

ファイル名 . 94 

ファイル名メモリー . 94 

風景 S1. 14 

フォーカスロック . 10 

フォーマット旧 . 97 

フォルダ名 . 94 

フラッシュを . 21,166 

フラッシュ発光予告...162,168 

フラッシュモード . 168 

プリント . 104 

プリント予約 . 105 

プロテクト On. 70 

ほ 

ポートレート巧 . 13 

ホワイトパランス WB . 28 

ま 

マク□化 . 33 



























































み 

緑ランプ . 10,162 

む 

ムービー巧生 . 56 

め 

メモリゲージ . 168 

を 

モートメニュー . 4 

モニタ調整 . 99 

モノクロ作成 . 64 

や 

夜景巧 . 14 

y 

リサイズ . 68 

リチウムイオン電ミ也 . 178 

料理 1311 . 14 

れ 

レックビュー . 82 

連写 Qj . 36 

レンズ . 166 

ろ 

録音 . 54 

録音マイク . 44,166 

録画時間 . 57,169 

露出巧正 . 30 
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[お問い合わせいただく前に（お願い） 

♦より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが];!下の内容をあらかじ 
めご確認ください。 

♦ FAX または郵便でお問い合わせいただく場合は、必ずご記入ください。 

♦ 問題が発生したときの症状•表示されたメッセージ•症状の再現性など： 
パソコンが関係する問題は、とくに正確な状況把握が難しいので、お手数 
ですができるだけくわしくおミ日らせください。 

•お名前（フリガナ） 

•連絡先:郵便香号 

ご住所（自宅か会社のいずれかを明記願います） 

電話番号/ FAX 
E-mail 

•製品名（型蕃）： 

•シリアル香号(製品底面に記載されています）： 

•お買い上げ日： 

?^切下は、カメラをパソコンと接続してご使用、またはソフトウエアをご使 
用の場合にお確かめください。 

• ご使用のパソコンの種類： 

パソコン メーカー •型番等 

• メモリの容量ハードディスクの空き容量： 

• 0 S 名とバージョン： 

( Windows ) コントロールパネルーシステムーデバイスマネージャーの内容 
(Mac OS ) コント □ ールパネルや機能拡張の内容 
•その他接続されている周辺機器名： 

•問題のご使用アプリケーションソフト名とパージョン： 

• 問題のご使用弊社ソフト名とバージョン： 



OLYMPUS 面 


オリ：>ノ \°スが-ジンブ株式会社： 

干 163-0914 ま京都巧宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


ホー ムぺ ージ のこ案内 

http://www.olympus.co.Jp/ 


ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0 S 対応の状況、 Q & A などの各種情報をご提供しております。 
オリンパスホームぺージ （ http :// www . olympiis . co . jp /) から「お客様サポート」^「映像•情 

報分野」一「デジタルカメラ/プリンタ」へ進み、ご利巧ください。 

商品に関するお問い合わせ窓□(オリンパスカスタマーサポート七ンター） 


函0120-084215 

携帯電話- PHS からは 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 
より迅速、正確にお答えするためじお手数ですが、裏面の「お問い合わせいただく前に 
(お願、い)」の内容をあらかじめご確認ください。 

営業時間 平日 9 : 30〜21: 00 

± ■日-巧日 10 : 00〜18 : 00 
(年末年始、システムメンテナンス日を除く） 


修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先 

TEL 0266-26-0330 FAX 0266-26-2011 

干 394-0083 長野県岡を市長地柴宮 3-15-1 

オリンパス岡谷修理センター 

営業時間 9:00 〜 17:00( 日曜、夏期•年末年始イ木業、システムメンテナンス日を除く） 

国内サービスステーション（修理受付窓口） 

ま京〒 101-0052 千代田区神田小川町1の3の1 

か川町 H 井ビル（オリンパスプラザ内） Tel .03 (3292) 3403 

化幌〒 060-0034 札幌市中央区北4まま1の2の3ホし幌フコク生命ビル Tel .011 (231) 2320 
仙台〒 981-3133 仙台市ま区ま中央1の13の4泉エクセルビル Tel .022 (218) 8421 

名古屋〒 460-0003 名古屋市中区錦2の19の25日本生命広小路ビル Tel .052 (201) 9571 

大阪〒542-0081大阪市中央区南船場2の12の26オリンパス大阪センター Tel .06 (6252) 6995 
広島〒 730-0013 ぶ島市中区八 T 洒16の11日本生命広島第2ビル Tel .082 (228) 3821 

福岡〒810-0004福岡市中央区；度辺通3の6の11 福岡フコク生命ビル Tel .092 ヴ 61) 4466 
X ± •日曜、祝日および年末年始•夏期休暇は原則として休業させていただきます。 

オリンパスプラザ内の東京サービスステーションは±曜も営業しております。 


©2004 OLYMPUS IMAGING CORP. 

Printed in Japan 
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